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En los Ultimos afios ha crecido el interés publico por mejorar el confort en el
hogar. Al mismo tiempo, los informes del IPCC (Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climdtico) y la subida de los precios de la
energia han puesto de manifiesto la urgente necesidad de ser mds
ecorresponsables en nuestro consumo energético, y de tomar medidas
cuanto antes. La actividad principal de Delta Dore es ofrecer soluciones
prdcticas y fiables a estas preocupaciones esenciales. Se trata de estar
conectado. El I5 ¢ de los hogares europeos ya ha dado el paso hacia un
hogar conectado y esta cifra seguird aumentando considerablemente.

Los ultimos meses han estado marcados por importantes presentaciones
de productos : con el Tydom Home y el Tydom Pro, Delta Dore ha dado
un paso importante hacia la apertura a nuevos protocolos como Zigbee.
Tydom es ahora compatible con mds de 400 productos, y este nimero no
deja de aumentar. Ademds, nuestros nuevos termostatos Tybox 2300 y
5300 son una baza adicional para ofrecer a los propietarios de viviendas
la posibilidad de instalar soluciones que contribuyan a reducir su consumo
energético en calefaccién, optimizando al mismo tiempo su confort.
Mds recientemente, Delta Dore y Airzone han unido sus conocimientos
tecnolégicos para ofrecer una gestién conectada de los sistemas de
ventilaciéon por conductos. Mafiana, una solucién de gestién bioclimdtica
aportard nuevas soluciones, como por ejemplo optimizar la ganancia
solar en invierno y evitarla en verano.

Las soluciones Delta Dore ya estdn instaladas en casi 6 millones de hogares
en Europa. Frente a clientes cada vez mds exigentes y mejor informados,
Delta Dore estd mds que nunca al lado de sus clientes instaladores y
distribuidores para ayudarles a convencer, satisfacer y desarrollar a su
clientela.
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DELTA DORE EN

3 PUNTOS

Una empresa
familiar

Made in Europa. Estamos
orgullosos de disefar vy
fabricar nuestros productos
en Europa con una
magquinaria industrial puntera,
y de haber ampliado nuestra
planta de produccién en
Alemania en 202I.

MADE IN

EUROPE

Delta Dore
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Pionera
de la casa
conectada

Lider desde hace 50 afos en
la gestion de laenergiaenlas
viviendas, hoy proponemos
un completo ecosistema
para la casa conectada.

La transicion
energética
el corazén de
nuestro ADN

Mds de la mitad de nuestros
recursos en investigaciéon y
desarrollo estdn dedicados a
innovar en soluciones para
la gestién mds inteligente y
eficiente de la energia.

Comprometida
conla
eco-concepcion

Tenemos en cuenta la
reducciéon medioambiental
de nuestros productos y
procesos desde la fase de
concepcién y disefio y a lo
largo de su ciclo de vida.

Estamos
a tulado

Acompafiar a nuestros clientes
distribuidores e instaladores
en sus proyectos es nuestra
prioridad y lo seguird siendo.

«



La casa
conectada
para todos

Queremos que la casa
conectada sea accesible
para todas las personas,
ofreciendo una calidad
inmejorable de los productos,
profesionalidad en tus
instalaciones y una éptima
asistencia al cliente.

R

QUIE CUENTAN

5,5 millones de viviendas
equipadas

Mds de 5 millones de productos
fabricados al afio

2 plantas de produccién en
Francia
I en Alemania

9 8 del volumen de negocio
dedicado a la investigacion

150 expertos en energiq,
radio e IOT (internet de las cosas)

[
70 familias de patentes
[

6 filiales comerciales
en Europa

Presencia en mds de
40 paises gracias a nuestros
partners

Una amplia oferta:
mds de 50 colaboraciones

Delta Dore




Works with

Delta Dore

Las mayores marcas del hogar
confian en nosotros y son compatibles
con nuestras soluciones

Parati:
elige el equipo para tus obras sin
limitaciones de interoperabilidad.

Para tus clientes :

ofrece un hogar conectado, evolutivo,
que pueda controlar y gestionar
desde una sola aplicaccién, para una
experiencia de usuario simplificada.

Encuentra
nuestros colaboradores en

www.deltadore.es

Works with
DELTA DORE

Delta Dore

APERTURA MEDIANTE ASISTENTES DE VOZ

Ofrece una experiencia evolutiva de la vivienda
conectada : la oferta Delta Dore es compatible
con Amazon Alexa y el asistente de Google



Crea servicios a medida
*Un portal dirigido a integradores para crear sus propios

servicios de gestién de plataformas

*Disponibilidad de las APIs de recogida para generar
servicios a partir de los datos de uso de los productos

*Disponibilidad de las APIs de control para permitir el
5 control de los productos

EN

Ofrecer soluciones compatibles con los estandares

»Nuevos productos compatibles con Zigbee : pasarela
domética Tydom Home, Tydom Pro, bombillas y enchufes Easy

VIVIENDA CONECTADA

EVOLUTIVA



Estamos

atulado

Suscribete
u YOUTUbe ial canal Delta Dore!

Delta

Por teléfono

Contdctanos en el teléfono

Administracién y ventas n° 93 699 65 53
Servicio técnico n® 93 513 16 O9
Horario de atencién de lunes a jueves

de 9:00 a [4:00h y de 15:00 a 18:00h
Los viernes de 8:00 a [4:00h

Por internet

Nuestra pdgina web te ofrece informaciéon detallada
y completa sobre todos nuestros productos

www.deltadore.es

Sobre el terreno

Nuestra red comercial te acompafard durante
todas las fases de tu proyecto, estés donde estés :
Instaladores / distribuidores de material eléctrico /
distribuidores de calefaccién / Ingenieros /
constructores



Nuestras formaciones

Las formaciones que te proponemos, te permitirdn
integrar los reglamentos en vigor. Apoydndote en las
tecnologias adecuadas, podrds recomendar a tus
clientes instalaciones perfectamente adaptadas a
sus necesidades

No dudes en consultarnos

Delta Dore te acompafia y te propone diversos
maodulos de formaciéon para el sector de la térmica,
la seguridad, los automatismos y la casa conectada

Consultdnos a través de formacion@deltadore.es

Formacion




Casa conectada

Aplicaciéon Tydom

Cuenta Profesional Delta Dore
Pasarelas conectadas

Tydom Home

Tydom Pro

n Casa conectada

p.8

p.IO
p.12
p.14
p.15
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Sencillo, todo en la

Fa Vourites

%draum

Shuttey,
4/Bon B
Afl closey q..

, Heufing

App
] GETITON )
» }’ Google Play

Aplicacién Tydom gratuita para paseralas

conectadas Tydom [.O, Tydom 2.0,
Tydom Pro

Casa conectada




Facil de usar

En la vivienda o a distancia

ecosistema

tion de la calefaccioén,
, los enchufes, las persiana
incluso de la alarmay las

Con Tydom, tu cliente podrd lograr que
su instalacién evolucione segun sus

Control

por voz

Por supuesto, Tydom es compatible con los asistentes de voz
Amazon Alexa y el Asistente de Google. Tus clientes también
podrdn gestionar y controlar su casa inteligente o activar
escenarios por voz

OK Google, apaga
las luces del salén

Google Assistant

[ @4 Workswith the ]

Alexa, cierra las persianas
de la habitacién

JUST ASK
amazon alexa

Ver los videos
de la asociaciéon

@ YouTube

Google Assistant Amazon Alexa

Casa conectada




Cuenta Profesional Delta Dore

Gana tiempo en tus proyectos

Un mejor seguimiento de tus
proyectos

Dispones de un espacio dedicado, con una visién general de las
obras en las que estds trabajando.

Puedes compartir facilmente informacién sobre el trabajo en curso
con tus companeros.

Instalacion simplificada y rapida

Puedes configurar los productos instalados en casa de tu cliente
directamente, desde tu propia aplicacién Tydom desde tu
smartphone. Luego, lo Unico que tienes que hacer es transferirla a
la bandeja de entrada de su correo electrénico.

= Instalacién -

Instalacién - 2
ﬁf Instalacién - 3

~

«o

Instalador |

o

-

Instalador 2

Asistencia técnica eficaz

Evita desplazamientos trabajando a distancia en la instalacién de tu
cliente.

De este modo, podrds acceder temporalmente a través de tu cuenta
Delta Dore para realizar operaciones de mantenimiento o diagnédstico.



¢Coémo funciona?

Todo al alcance de la mano ... Selecciona «soy un

. . . . < instalador»
Accede directamente a toda la informacién util para tus obras

(nimeros de teléfono y horarios de soporte técnico, manuales
de productos, catdlogo on-line, etc.).

Su cuenta

Una Unica cuenta s e

Prdctico, desde tu aplicacién Tydom, puedes cambiar fdcilmente F\
'

de tu espacio profesional a tu espacio personal. B4 emprev

La seguridad de tus datos : Pr—
nuestra prioridad

Para mds informacién, consulta nuestra politica de
confidencialidad en www.deltadore.es/datos-personales

- = Completa la informacién

/= ’ solicitada (direccién de correo
electrénico, nombre de la

empresda, cédigo de identificacion

fiscal CIF...)

Conviene saber

Tus clientes también podrdan beneficiarse de una cuenta
Delta Dore para controlarlo todo con mdltiples ventajas :

- Autorizacién de acceso a sus domicilios a otras personas e
(familiares, invitados, etc.)

- Conexion a varios hogares

- Invitacién para una intervencién por su parte a distancia

% % Saca partido de las
si es necesario

ST nuevas funcionalidades

Casa conectada




Tus soluciones evolutivas para la casa conectada

Tydom Home

Mas discreta, con mejor disefio y ain mdas eficiente, gracias a su
nuevo formato, puede integrarse facilmente en los hogares de tus
clientes

Tydom Home es una auténtica evoluciéon de la pasarela Tydom .O
en su apertura, lo que garantiza una casa conectada ain mds
evolutiva

Conviene saber

Tydom 1.O seguird funcionando en el marco de su perimetro
actual y seguird siendo compatible con la aplicacién Tydom

Sin embargo, puedes ofrecer a tus clientes evolucionar a
Tydom Home o Pro : cambio fdcil de realizar transfiriendo la
configuracién del Tydom 1.O existente a la nueva pasarela
Tydom Home o Pro

Casa conectada




Compatibilidad Zigbee

Una oferta Delta Dore ampliada a enchufes
y a bombillas conectadas* del mercado,
que utilizan la tecnologia Zigbee

Gran ecosistema

Control y gestion de la calefaccion, del aire
acondicionado, de la iluminacién, de los
enchufes, de las persianas, de las aperturas
oincluso de la alarmay las cdmaras Mas de
400 productos compatibles Delta Dore y
partners

2 versiones a elegir

Delta Dore te da a elegir la instalacién
gracias a sus 2 pasarelas con las mismas
funcionalidades, Tydom Home para
sobremesa o Tydom Pro para carril DIN

*seglin modelos y marcas

Tydom Pro

Para una instalacién optimizada en el cuadro eléctrico ocupando
tan solo 2 médulos : Tydom Pro es la pasarela mds pequeia del
mercado

Tydom Pro
EEiE

()
E].rf

MAC 001A250195ED: l

BjoELTA

oF CORE
. S e |
KR L £3

= w5

Gracias a su antena exterior, se adapta incluso a cuadros
eléctricos con puertas metdlicas, isin necesidad de realizar
ninguna configuracion !

Casa conectada




Ventajas para la instalacién

« Instalacién rdpida evitando cualquier
intervencion en el cuadro eléctrico

* Amplia gama de 400 productos Delta Dore y
partners que pueden controlarse a través de la
aplicaciéon Tydom

 F&cil mantenimiento con la cuenta Profesional
de Delta Dore a través de la aplicacion

Cuéntaselo a tus clientes

* Gana en comodidad : programa tu vivienda en
funcion de tus rutinas y hdbitos diarios

« Simplifica tu dia a dia : controla tus equipos por voz
desde la aplicacién Tydom

« Ahorra energia programando tu calefaccion

@Contenido

| pasarela conectada
| fuente de alimentacién con enchufe UE
| cable Ethernet/RJ45

Casa conectada

Pasarela Tydom Home

Tydom Home Ref. 6700I(6

=== Funciones

« Gestién a través de smartphone, tablet y/o por voz de los equipos de la casa conectada

« Cobertura para multiples usos de la casa conectada : proteccién de la familia y de los bienes mds
preciados, gestion del confort térmico, automatizacién de aperturas y persianas, control de la
iluminacion, visualizacién de los consumos

« Visualizacién en tiempo real del estado de los equipos conectados

« Creacion de rutinas, con ejecucién programada o manual, adaptadas al dia a dia
(llegadaq, salida, ...)

=== Caracteristicas técnicas

¢ Dimensiones : An:[OO Al:IOO P:26 mm

« indice IP: 30

¢ Instalacién : Sobremesa

» Tecnologia de comunicacién : X3D, ZigBee, X2D
* Numero mdximo de equipos : 136

 Tipo de alimentacién : Red

« Longitud del cable (m) : .50

Pasarela Internet Tydom Home

gComOOOe| | m 9

Cable Ethernet/RJ45
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Ventajas para la instalacién

« Instalacién en el cuadro eléctrico con
Unicamente 2 médulos

* Amplia gama de 400 productos Delta Dore y
partners que pueden controlarse a través de la
aplicaciéon Tydom

« Fdacil mantenimiento con la cuenta Profesional
de Delta Dore a través de la aplicacion

Cuéntaselo a tus clientes

* Gana en comodidad : programa tu vivienda en
funcion de tus rutinas y hdbitos diarios

« Simplifica tu dia a dia : controla tus equipos por voz
desde la aplicacién gracias a Tydom Pro, invisible,

instalada en el cuadro eléctrico
» Ahorra energia programando la calefaccion

@Contenido

| pasarela conectada
| cable Ethernet/RJ45

Pasarela Tydom Pro

Tydom Pro Ref. 6700I17

=== Funciones

» Gestién a través de smartphone, tablet y/o por voz de los
equipos de la casa conectada

« Cobertura para multiples usos de la casa conectada :
proteccién de la familia y de los bienes mds preciados,
gestién del confort térmico, automatizacién de aperturas
y persianas, control de la iluminacién, visualizacién de los
consumos

« Visualizacién en tiempo real del estado de los equipos
conectados

« Creacion de rutinas, con ejecucién programada o manual,
adaptadas al dia a dia (llegada, salida, ...)

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : 2 médulo(s)

« indice IP: 30

¢ Instalacién : Modular

» Tecnologia de comunicacién : X3D, ZigBee, X2D
*« Numero mdximo de equipos : 136

 Tipo de alimentacién : Red

o
5

Opc
Antena externa X3D Zigbee

Antena X3D Zigbee Ref. 6700118

* Desplazamiento de la antena interna
para mantener una buena cobertura
radio X2D, X3D y Zigbee, por ejemplo,
en los cuadros eléctricos metdlicos

Disyuntor
k‘ - Tydom Pro
()]
N (@)
Tydom Pro
® N B ®
&
™~ MACDUVAZSI
2A [
N N L @
@@ [S1=) %
—°
Cable
Ethernet/RJ45

Pasarela Internet

- OOCOm oo g

Casa conectada




Oferta bioclimatica

Tywell, oferta bioclimdatica p.22
Tywell Starter p. 24
Termostato Tywell Control p. 26
Sondas Tysense p. 27

n Oferta bioclimdtica






Tywell, una gestién automatica y precisa

Temperatura exterior

Registro de datos
gracias a una sonda exterior
o a un servicio meteorolégico

El nivel de sol

Temperatura interior

Teniendo en cuenta la posicién Medicién y gestién de la

] ) . .. DELTA .
del sol y su intensidad mediante sreens 19_2 temperatura ambiente
una sonda externa o a un servicio : am

meteorolégico

Su reloj crepuscular (personalizable) permite asi una
gestién precisa y automdtica de las aperturas.

Oferta bioclimdtica




Tywell

capta las energias gratuitas
y optimiza el confort

Utilizar los recursos naturales de forma inteligente
para reducir las necesidades energéticas y disminuir
la huella de carbono de los edificios, limitar los
consumos y optimizar el confort durante todo el afo.
iQue empiece el reto!

L N N J
- e .
— . i
-
140 i
- -
-
mejora la vivienda
Sea cual sea el tipo de vivienda, con Tywell
tu cliente podrd modernizar su hogar para
beneficiarse de las mismas ventajas que en una -
casa nueva. 3
L N N J

. :‘
Jblochmqtlca

Compatible
con la aplicacion Tydom

Gestion con un smartphone, tablet o por voz de los
equipos de la casa conectada en la aplicaciéon Tydom,
gracias a Tywell Pro




. Tywell P
195 )
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Tywell Starter
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Ventajas para la instalacién

« Instalacién fdcil gracias al médulo técnico
situado en el cuadro eléctrico

« Se puede configurar sin internet mediante un
rater Wi-Fi

* Proceso de asociacién adaptada a cada parte
implicada

Cuéntaselo a tus clientes

« Disfruta de una temperatura confortable todo el afio
gracias a la gestion automdtica de las persianas y
estores

« Accede facilmente a las funciones diarias con el
control centralizado de las persianas y estores, y
al modo de ausencia desde el mando local Tywell
Control

@Contenido

Tywell Starter

| pasarela para cuadro eléctrico Tywell Pro
| gestor de ambiente Tywell Control

| cable Ethernet RJ45

3 pilas suministradas

Tywell Pro

| pasarela para cuadro eléctrico Tywell Pro
| cable Ethernet RJ45

Oferta bioclimdtica

Gestor bioclimatico

Lanzamiento

durante 2024

Tywell Starter « Tywell Pro

=== Funciones

* Gestion automdtica de persianas y estores, segun : la temperatura interior con Tywell Control,
temperatura exterior y exposicion solar gracias al servicio meteoroldgico incluido o con sensores
exteriores opcionales para mayor precisién

» Activacion y desactivacion de la gestion automdtica de persianas y estores en la interfaz Tywell
Control y en la aplicaciéon Tydom

« Control centralizado de persianas y estores desde la interfaz Tywell Control, incluso sin conexién a
internet

« Visualizacién de informacion de funcionamiento en la interfaz de Tywell Control
« Control de calefaccién y climatizacién con receptores compatibles

* Gestion de los equipos de la casa conectada con un smartphone, tablet o mediante voz en la
aplicacién Tydom, gracias a Tywell Pro

=== Caracteristicas técnicas

Médulo de ambiente Tywell Control Médulo técnico Tywell Pro

* Dimensiones : Al:92 An:92 P:I7 mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar
 Tipo de alimentacién : Pilas

« Tecnologia de comunicacién : X3D

« Dimensiones : 2 médulo(s)
« Instalacién : Modular
« Tipo de alimentacién : Red

« Tecnologia de comunicacién : X3D, ZigBee,
X2D

Opcién
* ANT X3D ZIGBEE | Antena externa X3D Zigbee - Ref. 6700118



Motor Tymoov
o Motor de persiana
motorizada asociado
a un micromédulo
Tyxia 5730

Sensor de luz solar 05731

exterior
Tysense Sun

=

Sonda de temperatura ] ® E
exterior )))

Tysense Thermo 0000

Gestor bioclimdatico
Tywell Starter

Receptor
radio RF6050 +

T («

5A-230V
Borgbfoj’:ef;'or ~ Alimentacién 230 V
[ 1]2]3]4]5]6]
P S

Vdlvula térmica
de zona 230V

discreto interactivo

Un disefo sobrio para integrarse en todo tipo de decoracién
Una pantalla mds eficiente desde el punto de vista energético

Un acceso directo a numerosas funciones
incluso sin teléfono ni internet

Una gestion automdtica de las persianas gracias
a un sensor de temperatura interior integrado

Un control manual
posible en cualquier momento

Un uso intuitivo de la temperatura de consigna,
de las preprogramaciones y del modo ausencia

Oferta bioclimdatica




Termostato de ambiente radio Lanzamiento
durante 2024

Tywell Control

=== Funciones

« Con un receptor de calefaccién :
- Control de ambiente de caldera, vdalvula o bomba de calor (reversible o no)
- 4 preprogramas de calefacciéon y climatizacién

« En asociacién con Tywell Pro :

I ))) ((( O ))) - Activacién y desactivacion de la gestion automdtica de persianas y estores
- \ﬁ/ - Control centralizado de persianas y estores y operacién del modo de ausencia
- Notificaciones de funcionamiento
Ventajas para la instalacién - Gestién y programacién personalizada en la aplicacién Tydom
« Instalacién facil en una caja empotrada o en
superficie ) L.
* Proceso de asociacién adaptado a cada === Caracteristicas técnicas

interviniente
¢ Preprogramas de calefaccién y climatizacion
integrados « Dimensiones : Al:92 An:92 P:I7 mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar
« Tipo de alimentacién : Pilas
» Tecnologia de comunicacién : X3D

Médulo de ambiente Tywell Control

Cuéntaselo a tus clientes

« Accede rdpidamente a las funciones tipicas de
cada dia con un control centralizado de persianas y
estores y el modo de ausencia en la interfaz local de
Tywell Control

Productos obligatorios

« Tywell Pro | Pasarela modular para la gestidn bioclimdtica de persinas y estores

Opciones
@ ) Tywell 2050
Contenido « DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 642988
Tywell 2050 « MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 6412305
| gestor de ambiente Tywell Control Tywell Control

3[llies Szl « Tysense Sun | Accesorio para optimizacién solar - ref. 6300046
| receptor RF6O50+

Tywell Control * RF 6050+ | Receptor radio por valvula o colector - ref. 6050679
| gestor de ambiente Tywell Control * Tysense Thermo | Accesorio para termostato - ref. 6300048
3 pilas suministradas » Pack Tysense outdoor | Sonda exterior de temperatura y sol - ref. 6702004

Oferta bioclimdtica




Pack Tysense Outdoor

Ventajas para la instalacién

« Solucién radio fdcil de instalar que garantiza al
mismo tiempo, una orientaciéon éptima como la
impermeabilidad al aire del edificio

Cuéntaselo a tus clientes

« Beneficiate de la gestion automdtica de las
protecciones solares (como toldos, persianas
venecianas, etc.) durante todo el aflo asociando un
gestor de energia compatible

@Contenido

Tysense Sun

| sensor de sol

| pila

Pack Tysense Outdoor

| sensor de sol

| sensor de temperatura exterior
2 pilas

Sensor de sol y pack de sensores exteriores

Tysense Sun ref. 6300046 « Pack Tysense Outdoor ref. 6702004

=== Funciones

Tysense Sun
» Gestion de la energia solar

e Funcién de transmisién a un gestor de energia para poder controlar las persianas y estores
automdticamente

Pack Tysense Outdoor

* Gestion de la energia solar y de la temperatura exterior

e Funcién de transmisién a un gestor de energia compatible para conseguir la gestién automdtica de
persianas y estores

« |[deal para la gama Tywell

=== Caracteristicas técnicas

« Instalacién : Superficie, Atornillar
 Tipo de alimentacién : Pilas
» Tecnologia de comunicacién : X3D

Sensor de exposicion solar X3D

« Dimensiones : Al:80 An:80 P:45 mm

« indice IP : 44

Sensor de exterior X3D

* Dimensiones : Al:92 An:78 P:42 mm

« indice IP: 43 L
)

0,50 m

Productos obligatorios

« Tywell Starter | Gestor bioclimdtico de persianas y estores

Opciones

e Tyxia 5630 | Receptor micromddulo radio para persianas motorizadas - ref. 635(40I
e Tyxia 5730 | Receptor nanomaédulo radio para persianas motorizadas - ref. 6351402
« Tyxia 5731 | Receptor nanomédulo para toldo regulable/estores - ref. 635142

Oferta bioclimdtica




Gestion térmica

Calefaccién eléctrica p.34
Calefaccién hidraulica p.44
Gestion de consumos p.68

n Gestidn térmica
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a térmica

anos de experiencia

Programacion

La programacion de los periodos de funcionamiento
de la calefaccién, en comparacién con sistemas de
regulacion sencillos, permiten ahorrar en energia.

Programar la calefaccién en funcién del dia a dia de
los hogares, es una garantia para controlar mejor el
consumo en calefaccién.

Deteccion de ventana
abierta

En cuanto se abre una ventana, equipada con un
detector de apertura Delta Dore, la calefaccién se
pone automdticamente en modo Antihelada, hasta
que la ventana se vuelve a cerrar. La temperatura
vuelve al valor programado. 00

El racionalizador

La forma correcta de controlar los picos de
consumo eléctrico y elegir la mejor suscripcién
para limitar costes.

Si es necesario, el racionalizador detiene los
dispositivos designados (calefaccién, Agua
Caliente Sanitariaq, etc.).

Gestién térmica
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Optimizar el confort

Anticipacion a las subidas

de tem peratu ra Una gestién simple y eficaz de la

calefacciéon en funcién de los periodos de
Tybox calcula las necesidades de subida de presencia y de ausencia : la seguridad de
la temperatura en el hogar en funcién de las una temperatura ideal 24h94 y 7d/7

condiciones externas.

Tras un periodo de adaptacién para qjustar las
necesidades energéticas debido a la inercia del
edificio, la calefaccién se pone en marcha en el
momento adecuado, sin riesgo de sobreconsumo.

Ahorro de energia

Sin consumos innecesarios gracias
al control de las necesidades de la
calefaccion

= Regulacion
. cronoproporcional (P.l.D.)

Este método, calcula el tiempo que permanece
encendida y apagada la calefaccién, dependiendo
de la temperatura detectada y de la de consigna.
La temperatura deseada se obtiene rapidamente,

]
L

sin variaciones bruscas y sin exceso de consumo, Insta IGCién eVOI utiva

mejorando la eficacia energética. — o o

Con la pasarela Tydom, propén a tus
clientes que completen sus equipos a lo
largo del tiempo con nuestras soluciones
conectadas (calefaccién, alarma,
aperturas, iluminacién)

Gestion térmica
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Tu calefaccion
por voz

JUST ASK
amazon alexa

@ Vorkswiththe
Google Assistant

Amazon Alexay

os productos de calefaccié utomatismos son
ibles con los asistentes de
tente de Google.

-

£ Download on the

[ ¢ App Store

( GETITON ':
‘ P> Google Play ‘

atuitq,



Certificacion

EU.BAC

La EU.BAC es una asociacién reconocida
a nivel internacional que certifica
la fiabilidad y el rendimiento de los
productos de regulacién de calefaccién,

agua caliente sanitaria o electricidad,
asigndndoles una nota de calificacion

ErP

ErP i -
reviatura de Energy-related Products
(productos consumidores de energia).
Hace referencia a una directiva también
llamada Directiva de disefio ecoldgico.
Se trata de una serie de normas aplicables a los
productos que consumen energia destinadas a reducir
el consumo energético en la Comunidad Europea. Los

termostatos se dividen en 8 clases en funcién de su
rendimiento energético

Gestion térmica




Calefaccién
eléctrica

Termostatos p.36
Racionalizador p.42
Sondas de temperatura p.43

Calefaccién eléctrica






Termostato de ambiente para receptor de calefaccion
eléctrica con control de potencia (sin Fil Pilot)

Minor OO0 Ref. 6/51058

=== Funciones

L « Regulacién de consigna para radiadores eléctricos sin fil pilot
« Posibilidad de asociar hasta |6 receptores a un termostato
« Visualizacién de la temperatura de ambiente y de la humedad relativa

— » Visualizacién del consumo de los convectores en kWh
I ))) ((( O >)) » Funcién de bajada en caso de deteccién de ausencia (requiere detector de movimiento Delta
Y Dore)

¢ Modo Antihelada automdtico de la calefaccidn, si se abre una ventana equipada con un sensor
Ventajas para la instalaciéon de apertura Delta Dore
 Solucién compatible con la pasarela de Delta Dore para la gestién a distancia del sistema
¢ Anticipacion del inicio de la calefaccién con la pasarela de Delta Dore, para aumentar el confort
y el ahorro

« Diversas versiones de receptores para
responder a todas las situaciones de
instalacion

« Fdcil de instalar y asociar

« Solucién evolutiva con el ecosistema

=== Caracteristicas técnicas
conectado Delta Dore

* Dimensiones : Al:80 An:80 P:25 mm

« Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
. . « Tipo de alimentacioén : Pilas

Cuéntaselo a tus clientes P ) S
« Tecnologia de comunicacién : X3D

« Control intuitivo de la calefaccién a través del
termostato

e Actualiza tu instalacién para gestionar y programar
la calefaccién desde el smartphone

« Controla los equipos mediante un asistente de voz
desde la pasarela conectada

Productos obligatorios

@Contenido * RF 6640 | Receptor radio salida terminal contacto seco 16 A - Ref. 605064
| termostato de ambiente Minor 1000 * RF 6620 | Receptor radio salida por cable contacto alimentado (6 A - Ref. 6050638
9 pilas suministradas * RF 6630 | Receptor radio salida terminal contacto alimentado 6 A - Ref. 6050640

Calefaccién eléctrica
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RF 6620 RF 6630 / RF 6640
) (« O )
D g

Ventajas para la instalacién

» Productos fdciles de instalar y asociar
» Solucién evolutiva con el ecosistema
conectado Delta Dore

Cuéntaselo a tus clientes

¢ Evita un exceso de consumos gestionando la
calefaccién

* Mejora la instalacién con la aplicacién Tydom de

Delta Dore para controlar y programar desde el
smartphone

« Controla los equipos mediante un asistente de voz

desde la pasarela conectada

%Contenido

RF 6620

| receptor cableado RF 6620
RF 6630

| receptor RF 6630

RF 6640

| receptor RF 6640

Receptores radio para radiadores eléctricos en el control

de potencia

RF 6620 Ref. 6050638 « RF 6630 Ref. 6050640 « RF 6640 Ref. 605064|

=== Funciones

« Para el control de potencia de un radiador
eléctrico con un termostato

« Regulacion Proporcional Integral (Pl) o Todo o
Nada con un termostato Minor IOOO

 Posibilidad de cambiar entre el protocolo X2D
y X3D

¢ Modo Antihelada automdtico de la
calefaccién, si una ventana, equipada con un
detector de apertura, estd abierta

¢ Solucién compatible con la pasarela de Delta
Dore para el control y gestién a distancia con
un smartphone o tablet

=== Caracteristicas técnicas

* Dimensiones : Al:I20 An:54 P:25 mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar, Fijar
» Tipo de entrada :
- | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de alimentacién : Red
» Tecnologia de comunicacién : X2D, X3D
Receptor RF 6620
« Tipo de salida :

- I salida(s) Regulacion : Alimentado,
6A /7 230V
 Longitud del cable (m) : .LOO

Productos obligatorios

« Anticipacion de la puesta en marcha de la
calefaccién con la pasarela conectada para
un mayor confort y ahorro

RF 6620
e Salida de cable [6A

RF 6630
e Salida terminal 6A

RF 6640
« Salida terminal contacto seco 16A

Receptor RF 6630
e Tipo de salida :

- | salida(s) Regulacién : Alimentado,
16A / 230V

» Tipo de borne/terminal : De tornillo
Receptor RF 6640
« Tipo de salida :

- | salida(s) Regulacién : Contacto seco NA,
16A / 230V

« Tipo de borne/terminal : De tornillo

» Tybox 5/0I blanco | Sonda de ambiente blanca - Ref. 6300045
» Tybox 5/0I1 BK | Sonda de temperatura con pantalla - Ref. 6300052
» Minor IO0OO - Termostato de ambiente radio para radiadores eléctricos - Ref. 6151058

Opciones

» Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
» Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700117

Calefaccién eléctrica
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Ventajas para la instalacién

Tybox 5101 blanco / Tybox 5101 BK
e Instalacién rdpida y facil gracias a la tecnologia
sin cable

* Medicién éptima de la temperatura

« Calibracién de la sonda de temperatura

RF 4890

¢ Instalacién rdpida y empotrable

« Compatible con el racionalizador universal GP 50

Cuéntaselo a tus clientes

Tybox 5101 blanco / Tybox 5101 BK

« Elige el lugar de instalacién y colocacién del
producto gracias a la tecnologia sin hilos que no
requiere ningun cableado

« Evita errores de manipulacién con el bloqueo de
teclas

RF 4890
« |deal para regular la temperatura estancia por
estancia

« Complementa fdcilmente la instalacién con las
soluciones del ecosistema conectado

« Controla los equipos mediante un asistente de voz
desde la pasarela conectada

Calefaccién eléctrica

Receptores radio para radiadores eléctricos en el control
de potencia

Tybox 5101 blanco Ref. 6300045 » Tybox 5101 BK Ref. 6300052 «
RF 4890 Ref. 6050615

=== Funciones

 Solucién compatible con la pasarela de Delta Dore para la gestién a distancia del sistema

« Anticipacion de la puesta en marcha de la calefaccién con la pasarela conectada de Delta Dore,
para un mayor confort y ahorro

Tybox 5101 blanco / Tybox 5101 BK

« Asociado a un receptor, indica la temperatura ambiente, y permite cambiar la temperatura de
consigna

« Posibilidad de registrar hasta 16 receptores en el mismo termostato de zona

« Posibilidad de control por voz con un asistente vocal

RF 4890

« Control especifico (SRE) con eleccién de regulacién en funcion de la instalacién : termostato de
zona, con o sin limitacién de temperatura por sonda de suelo

» Regulacion estancia por estancia con el termostato de zona TYBOX 510! (no suministrado) o por
sonda de suelo (no suministrada)

« | entrada del racionalizador con un racionalizador compatible

« Detecciéon de ventana abierta para pasar a modo Antihelada mediante un detector de apertura
de Delta Dore

Opciones

Tybox 5101 blanco / Tybox 5101 BK
* RF 4890 | Receptor radio para suelo radiante eléctrico - Ref. 6050615

* RF 6050+ | Receptor radio por vdlvula o colector - Ref. 6050679

RF 4890

« Tybox 5/01 BK | Sonda de temperatura con pantalla - Ref. 6300052

« Sonda de suelo | Accesorio para termostato o receptor - Ref. 6300037

¢ GP 50 | Racionalizador compatible con todos los contadores - Ref. /00024

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
« Tybox 5I0I blanco | Sonda de ambiente blanca - Ref. 6300045



=== Caracteristicas técnicas

» Tecnologia de comunicacién : X3D

Emisor Tybox 5101

e Dimensiones : Al:84 An:80 P:21 mm
¢ Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
« indice IP: 20

« Tipo de alimentacién : Pilas

Emisor Tybox 5101 BK

« Dimensiones : Al:84 An:80 P:21 mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar

« indice IP: 20

« Tipo de alimentacioén : Pilas
Receptor RF 4890

e Dimensiones : Al:50 An:47 P:33 mm
« Instalacién : Encastrado

« Tipo de alimentacién : Red

 Tipo de borne/terminal : De tornillo
« Tipo de entrada :

- | entrada(s) Sensor de temperatura : Para sonda de
suelo IO K/ 25 °C (ref. 6300037)

- | entrada(s) Racionalizador : Funciona con una fase
de 230V (presencia = racionalizado modo FG)
- | entrada(s) Alimentacién
e Tipo de salida :
- | salida(s) Regulacién : Alimentado, IOA / 230V

@Contenido

TYBOX 5101
Termostato de zona

Tl de
Tybox 5101 blanco ma

| termostato de ambiente Tybox 5/0I ~|I'|’

2 pilas suministradas [1]2]
Tybox 5101 BKRF 4890 ! “BEh

GP 50
230V

| receptor RF 4890

230 V~50Hz Salida 15 A Max.

TSt fs2t Cs3t

[5]6[7]8]9 ]

~50 Hz

N L
e : - |

2,

TYBOX 5101
Termostato de zona

Sonda limitadora
opcional

&
Receptor
RF4890

00

Suelo radiante
Carga
2300 W méax.

(=

Sonda limitadora
opcional

G
Récepteur
RF4890
Suelo radiante
— &=
Carga
1 2300 W max.
=
Entrada phase
pour délestage

L1 =0V :Allure en cours
L1=220V : Hors-Gel

Sonda limitadora
opcional

Sonda limitadora
opcional

Suelo radiante
Carga
2300 W méx.

Suelo radiante
Carga
2300 W max.

Receptor
RF4890

Receptor
RF4890

[ole]

= =

[ele]

Calefaccién eléctrica




Ventajas para la instalacién

« Medicién de la temperatura en la unidad
ambiente o a través de la sonda de suelo
(opcional)

« Calibracién de la sonda de temperatura

« 2 switches permiten la preconfiguracion
durante la obra incluso sin alimentacién
eléctrica

Cuéntaselo a tus clientes

« Controla el suelo o techo radiante en temperatura
de consigna

« Visualiza la temperatura de cada zona de
calefaccién en el termostato de ambiente

« Evita errores de funcionamiento bloqueando ciertos

controles

@Contenido

| termostato de ambiente

Calefaccién eléctrica

Termostato de ambiente semiempotrable

Minor (2 Ref. 6151055

=== Funciones

« Termostato electrénico de | zona para suelo o techo radiante
e Funcién gradual de la temperatura para la primera puesta en calentamiento de la placa

« | via de regulacién

« Puede asociarse a un regulador de energia o a un programador a través de su entrada fil pilot de

4 6 6 6rdenes

e Lectura de la temperatura medida en la pantalla del termostato de ambiente
» Ajuste de la consigna en funcién de la sonda ambiente (o, como opcidn, en una sonda de suelo)

=== Caracteristicas técnicas

¢ Dimensiones : Al:l04 An:80 P:48 mm
« Instalacién : Semi-encastrado
« Tipo de borne/terminal : De tornillo
« indice IP: 30
e Tipo de entrada :

- | entrada(s) Fil Pilote : 6 érdenes

- | entrada(s) Sensor de temperatura : para
sonda de suelo ref. 300037 (opcional)

- | entrada(s) Alimentacién
e Tipo de salida :

- | salida(s) Regulacién : Alimentado, IOA /
230V

e Tipo de alimentacién : Red
» Tecnologia de comunicacion : Fil Pilote, Filar

Opciones

SIN contactor
de potencia MINOR 12
Hilo
piloto

Sonda de suelo
opcional

Hilo piloto auxiliar
procedente del
programador o del gestor

L ) Carga
E 2000 W max.

Suelo radiante

CON contactor
de potencia

MINOR 12

Hilo
piloto

Sonda de suelo |

opcional

Hilo piloto auxiliar
procedente del
programador o del gestor

Suelo radiante

» Sonda de suelo | Accesorio para termostato o receptor - Ref. 6300037



Termostatos modulares

TIC-2 Digit T2S + 2C Digit T3S Digit
Ref. 6150023 Ref. 6150024 o000 Ref. 6150025
3Tt wa

=== Funciones === Funciones === Funciones
« Para todo tipo de aplicaciones, calefaccién « Termostato eléctronico con pantalla digital » Termostato eléctronico con pantalla digital

o aire acondicionado : aerotermos, ventilo- « Regulacién Todo o Nada « Regulacién Todo o Nada

radiadores, alarma de temperatura « Control de la bomba de calor como « Posibilidad de definir 3 niveles de temperatura
« Termostato eléctronico con pantalla digital complemento de la caldera en un rango de gracias a 2 entradas de bajada
. Regulocic’)n Todo o Nada temperatura definido « Control de la temperatura ambiente, suelo,
« Posibilidad de definir | nivel de temperatura « Posibilidad de definir 2 niveles de temperatura etc., directamente en la pantalla
« Control de la temperatura ambiente, suelo, « Control de la temperatura ambiente, suelo,

etc., directamente en la pantalla etc., directamente en la pantalla

« Seleccién automdtica de la fuente de energia === Caracteristicas técnicas
a utilizar (bomba de calor o caldera) en . . ,

=== Caracteristicas técnicas funcion de la temperatura exterior + Dimensiones : 3 médulofs)

* Instalacién : Modular
» Tipo de borne/terminal : De tornillo

« Control de | 6 2 contactos desplazados

« Dimensiones : 3 médulo(s) Control en cascada
B

« Instalacién : Modular « indice IP: 40
« Tipo de borne/terminal : De tornillo « Tipo de entrada :
e Tipo de entrada : === Caracteristicas técnicas - | entrada(s) Sensor de temperatura : Entrada
- | entrada(s) Sensor de temperatura : Entrada sonda [ K/ 25°C
sonda | K/ 25°C * Dimensiones : 3 modulofs) - 9 entrada(s) Programacién : Contacto seco
- | entrada(s) Alimentacién * Instalacién : Modular - | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de salida : e Tipo de borne/terminal : De tornillo « Tipo de salida :
- I salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC, « indice IP : 40 - | salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC,
5A / 230V « Tipo de entrada : 5A / 230V
« Tipo de alimentacién : Red - | entrada(s) Sensor de temperatura : Entrada « Tipo de alimentacién : Red
» Tecnologia de comunicacién : Filar sonda | K/ 25°C « Tecnologia de comunicacién : Filar

- | entrada(s) Programacién : Contacto seco
- | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de salida :

- 2 salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC,
5A / 230V

¢ Tipo de alimentacién : Red
» Tecnologia de comunicacion : Filar

Calefaccién eléctrica
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Ventajas para la instalacién

» Para todo tipo de contadores
« Seleccién de vias prioritarias de racionalizado
« Contactos personalizables en NA o NC

Cuéntaselo a tus clientes

* Ahorro econémico gracias a la disminucién de la
potencia contratada

« Utiliza los dispositivos eléctricos para evitar los
riesgos de desconexion

@Contenido

| racionalizador GP 50
| transformador de intensidad (T.I.)

Calefaccién eléctrica

Racionalizador universal para todos los contadores

GP 50 Ref. 6/00024

=== Funciones

« Racionalizador de 3 salidas en monofdsico
« | salida por fase en trifdsico

» Compatible con todo tipo de contador tradicional (monofdsico o trifdsico), medida de corriente
por transformador de intensidad (preveer 2 T.I. suplementarios en trifdsico

* 2 modos de racionalizado a elegir en monofdsico : racionalizado cascadociclico® en 2 salidas y
una 3a salida racionalizado en ultimo recurso o racionalizado en cascada

* Racionalizado fase por fase en trifdsico

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : 5 médulo(s)
¢ Instalacién : Modular
e Tipo de borne/terminal : De tornillo
« Tipo de entrada :
- 3 entrada(s) Medicién de consumos :
Transformador de intensidad (TI)
- | entrada(s) Control telefénico : Contacto seco
- | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de salida :
- 3 salida(s) Todo o nada (ToN) : Contacto seco
NA/NC configurable, I5A /7 230V

« Contador de electricidad compatible : Sin
acceso a teleinformacién (FR)

« Contrato de proveedor de energia compatible :

Monofdsico, Trifdsico
« Valor maximo de la corriente registrada (A) : 63
« Tipo de alimentacion : Red
» Tecnologia de comunicacion : Filar

Opciones

Opcion
telemando
telefonico

ABCDE

GP 50
230V 50Hz -Sali )
0 g 230 V=50Hz -Salda 15 A Max.

st szt Ts3t

N L
B BOEOBmn

* TIO 90O | Accesorio para seguimiento de consumos 90A - Ref. 6330004



Sondas de temperatura de interior y exterior filares y radio

Compatibilidad con:

Sonda exterior radio X2D
Ref. 6300036

*.a

a3

Sonda exterior Radio (para gama

Tybox radio)

e Tybox 137+

Tysense Thermo
Ref. 6300048

Sonda de 10 kQ a 25°C

T -
‘#' = Sonda de temperatura exterior radio

a3

* Delta 8000

Sonda de suelo
Ref. 6300037

Sonda de suelo (para Minor 12)

« Minor (2
» RF 4890

Sondas de | kQ a 25°C

Sonda exterior filar

Sonda exterior filar

Ref. 630000
a3
Sonda superficie autoadhesiva . .
S Sonda ambiente superficie
Ref. 6300003 . autoadhesiva
Sonda de ambiente s

Ref. 6300004

Sonda limitadora

Sonda de suelo/tubo
Ref. 6300002

Sonda multifuncién

Sonda de ambiente
Ref. 6300026

Sonda ambiente semiempotrada

« TIC-2 Digit
« T2 S + 9C Digit
« T3S Digi

Sonda de temperatura CTN
Ref. 6300049

Sonda de temperatura CTN

Sonda de condensacién
Ref. 6300050

Sonda de condensacion

* Delta 8000 BT
» Pack conectado Delta 8000

Calefaccién eléctrica




Calefaccion
hidraulica

Guia de seleccién

Cabezal termostdtico inteligente
Termostatos conectados
Reguladores multizona
Termostatos programables

Termostatos de ambiente

Calefaccién hidrdulica

p.46
p.48
p.50
p.56
p.60
p.62






Guia de seleccidon
Caldera o Bomba de Calor
no reversible

- N
Sin programacién Con programacién

a N a N

I zona Multizona I zona Multizona
TYBOX IO TYBOX I17+

Ref 6053038 n x DELTA 8000 TA BUS Ref 6053079 n x DELTA 8000 TAP BUS

Ref 6053052 Ref 6053053

TYBOX 2l + DELTA 8000 BT* PACK TYBOX 5000 + DELTA 8000 BT*

Ref 6053034 Ref 6053048 FILAR CONECTADO Ref 6053048
TR 5 Ref 6050644

Ref 605300

TYBOX 5000
Ref 6050636

\ N\

Programacién + Consumos

~

Sin programacién Con programacién

Y - ~
Multizona

I zona Multizona I zona Multizona
TYBOX 2300 n x TYBOX 2300 TYBOX [37+ n x DELTA 8000 TAP RF DELTA 8000 BT
Ref 605308 Ref 605308| Ref 6053073 Ref 605305( Ref 6053048

+ RF 6420 + DELTA 8000 BT + DELTA 8000 RF
Ref 6050567 TYBOX 2300 Ref 6053048 Ref 6053049

Réf. 605308
+ + DELTA 8000 RF + n x DELTA 8000 TAP RF
Ref 6053050

n x DELTA 8000 TA RF TYDOM Home Ref 6053049
Ref 6053050 Réf. 6700116

DELTA 8000 BT o
" Tydom Pro

Ref 6053048
Réf. 670017

+ DELTA 8000 RF
Ref 6053049

productos no compatibles con TYDOM

productos compatibles con TYDOM y programables desde la aplicacién

n: cantidad de productos en funcién de la instalacion
*incluye un receptor radio pasarela Delta 8000 RF Ref. 6053049 para la compatibilidad con Tydom

Calefaccién hidrdulica




Guia de seleccién

Instalacién reversible
(Calefaccién y climatizacion)

K

~

| zona Multizona Multizona
TYBOX 51
Ref 6053036 n x DELTA 8000 TA BUS n x DELTA 8000 TAP BUS

Ref 6053052

+ DELTA 8000 BT*
Ref 6053048

Ref 6053053

+ DELTA 8000 BT*
Ref 6053048

RADIO

~

I zona

TYBOX 5300
Ref 6053082
TYBOX 550
Ref 6050622

+
TYDOM Home
Réf. 6700116
o
Tydom Pro
Réf. 6700I17

~

Multizona

n x TYBOX 5300
6053082

+ RF 6450
Ref 6050568

+ TYDOM Home o Pro

n x DELTA 8000 TA RF
Ref 6053050

+ DELTA 8000 BT
Ref 6053048

+ DELTA 8000 RF
6053049

I zona

TYBOX 5150
Ref 6050622
+
TYDOM Home
Réf. 6700I16
o
Tydom Pro
Réf. 6700I17

T

Multizona

n x DELTA 8000 TAP RF
Ref 605305

+ DELTA 8000 BT
Ref 6053048

+ DELTA 8000 RF
Ref 6053049

PACK DELTA 8000
Ref 6053055
n x TYBOX 5300
6053082

+ RF 6450
Ref 6050568

+ TYDOM Home o Pro

Multizona

DELTA 8000 BT
Ref 6053048

+ DELTA 8000 RF
Ref 6053049

+ n x DELTA 8000 TAP RF
Ref 6053050

n x TYBOX 5300
6053082

+ RF 6450
Ref 6050568

+ TYDOM Home o Pro

Calefaccién hidrdulica




| 50

| 50

Pack TRV I.O

>)) <((\Q/)))

Ventajas para la instalacién

« Compatible con la gran mayoria de radiadores,
con o sin adaptadores

« Autoaprendizaje de la carrera de la vdlvula
termostdtica

* Mds fdcil de configurar con la aplicacién de la
pasarela Tydom

Cuéntaselo a tus clientes

« Controla siempre la gestién de la calefaccién a
través del cabezal termostdtico TRV .O o desde la
aplicacién Tydom

* Gana en comodidad y ajusta los cabezales de una
misma estancia con una sola accién gracias a la
sincronizacion del cabezal termostdtico TRV [.O

« Controla los equipos mediante un asistente de voz
desde la pasarela conectada

Calefaccién agua caliente

Cabezal termostatico inteligente y pack conectado

TRV 1.0 Ref. 6050648 « TRV 1.0 + Adaptadores Ref. 6050677
Pack Conectado TRV 1.0 Ref. 6050678

=== Funciones

« Funciona con todo tipo de radiadores de agua asociados a una caldera de gas, aceite o lefia, o a
una bomba de calor

« Gestiona el flujo de agua del radiador abriendo o cerrando la vdlvula segln sea necesario

« Confort térmico asegurado estancia por estancia

« Sincronizacién automdtica de los ajustes del radiador en los cabezales de una misma estancia
¢ Funcién Boost que incrementa rdpidamente la temperatura de la calefacciéon

« Anticipacién de la puesta en marcha de la calefaccién con la pasarela conectada, para un mayor
confort y ahorro

« Sistema antigripaje
« Control y gestién por voz mediante un asistente vocal
« Solucién compatible y evolutiva con la pasarela conectada de Delta Dore

Pack Conectado TRV 1.0
« Pasarela casa conectada Tydom Home incluida

Pasarela domética
Tydom Home

))) Cabezal termostdtico

conectado
TRV 1.0

1.%.@.{'. i ;

v

Bomba de calor
o caldera

a

Opciones

TRV 1.O

« Kit 4 adaptadores TRV I.O | Kit 4 adaptadores (Danfoss RA, RAVL, RAV y M28xI,5) - Ref. 6050670
* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
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=== Caracteristicas técnicas Ml

Cabezal termostatico iTRV
« Dimensiones : Al:57 An:[Ol P:57 mm

¢ Instalacién : en el radiador (rosca M30xI,5)

» Tecnologia de comunicacién : X3D

Pasarela Tydom Home

» Dimensiones : Al:lOO An:(OO P:26 mm

« Instalacién : Sobremesa

« Tecnologia de comunicacién : X3D, ZigBee, X2D
« indice IP: 30

« NUmero mdximo de equipos : 136

« Tipo de alimentacién : Red

» Longitud del cable (m) : .50

EXCLUSIVIDAD :

Sincronizacién automatica del gjuste

de los radiadores en los cabezales de
una misma estancia

@Contenido

TRV 1.O

| cabezal termostdtico TRV 1.O (con pilas suministradas)
TRV 1.0 + Adaptadores

| cabezal termostdtico TRV 1.O (pilas suministradas)

| adaptador Giacomini (compatible con Baxi)

| adaptador Caleffi

| adaptador FAR (Danfoss RA)

Pack Conectado TRV 1.0

2 cabezales termostdticos TRV 1.O (pilas suministradas)
2 x 4 adaptadores : Caleffi, Giacomini (compatible con Baxi), FAR (Danfoss RA)
| pasarela casa conectada Tydom Home

Pantalla gran formato
para una mejor lectura
de la informacion

Montaje facil y rapido
gracias a los numerosos
adaptadores disponibles

Funcién «boost» (potenciador)
para un aumento rdpido de la
temperatura en caso necesario

Ajuste de la temperatura
para modificar la temperatura
de consigna

*certificacién clase 8 en solucién multizona

Calefaccién hidrdulica




Guia de termostatos

Descripcién de la instalacién

Tipo de generador

Calefaccién/

Sistema
hidraulico

Estufa de pellets o
caldera o
bomba de calor

Hidrdulico
@ Aerdulico
Estufa de pellets o

caldera o
bomba de calor

BomB&fE calor

Hidraulico
Aerdulico

Caldera o
bomba de calor

Hidrdulico / Aerdulico

Bomba de calor

o

Caldera

Climatiza- Cesitm Comunicacién AIimsnta— Programacién Referencia Informacién adicional
cion por zonal(s) cién
monozona No - Tybox 10 -
o - alimentado - T Ref. 6053038 Termostato mecdnico
multizona = .
- = (2 _
@ monozona I ))) j ! 2 = ;ytf)ogosé)o%?é Existe también en pack conectado
— Filar Pilas Programable con == er.
Tydom
©  rorozona - Vs - @ TYBOX 17+ )
Pilas ref. 6053072
Filar Programable _L_ L
B @
@ ) )):9 - L] Tybox 137 + )
monozona Pilas Programable desde ref. 6053073
= Radio el propio equipo o
con Tydom
monozona 3 o) @ RF64920 - Ref. 6050567
o ))) )):9 o HE Tybox 2300 para controlar la bomba de calor
. Pilas Programable desde Ref. 605308|
multizona S= Radio &l propio equipo o (Marcha/Paro)
con Tydom
P @ Existe también en pack conectado
@ % e D) )):9 e " - e SE00 RF6450 - Ref. 6050568
; Pilas Programable desde Ref. 6053082 para controlar la bomba de calor
multizona = Radi el propio equipo o
adio con Tydom (Marcha/Paro) y change-over
] @
@ % monozona ))) )):9 : 9 Tybox 5150 )
Pilas Programable desde = Ref. 6050622
= Radio el propio equipo o
con Tydom
— @ Delta 8000 Existe también en pack conectado
| elta
@ % multizona ))) )):9 j o } Progrcmob: desde B o Ao TAP Cor;lt‘rm‘cde I|G b'odm:DO c’ie (30|OI’
. . Pilas 930V 5 ! Ver pdginas 78 v 79 mediante el médulo técnico o
= Radio  Filar tas EIELZF:OT\ZQ::O : pag 4 mediante el receptor RF6450
@ % monozona j o) Tybox 5i
o - - -
multizona Filar Pilas Ref. 6053036
@ monozona j ¢ = Tybox 2I
o - - R
multizona Filar Pilas i r' Ref. 6053034

Calefaccién hidrdulica o aerdulica



Control del generador

Acuérdate de los receptores RF6420 o
RF6450 para el control del generador, en
caso de gestién multizona con Tybox 2300 o
Tybox 5300.

Receptor RF6420 Ref. 6050567

» Control del generador

o del circulador principal
» Alimentacién 230 V
« Salida contacto seco

Receptor
RF6420

Alim.
230V

II A

it

Receptor RF6450 Ref. 6050568

» Control del generador
o del circulador principal y
control de la entrada frio/calor
de la bomba de calor.

 Alimentacién 230 V

« Salidas contacto seco

Receptor
RF6450

5A 230V .
230V

— 1
HHHHHBIH N

(=]

Entrada
Change over,

Entrada Termostato

Bomba de calor

Ejemplo de instalacién del
termostato Tybox

- 2 zonas de calefaccién o climatizacién

i . )

Pasarela domdtica
Tydom Home

Receptor
RF6450 Receptores
(Gestiébn Marcha/Paro RF6050+ .
V/ Chcmge Over) Zona de dia | Zono de noche )
| | |
' |
| —_
° e e o e o é |
| =
0
| &~
+
a5 5
1 | Lg |
o Electro- e}
omoa valvula 2 |
de calor
! S|
™
| v
x
I O |
I~
= =
| |
Termostatos ) | [ |
de zona 000 000
TYBOX 5101 | |
Zona de dia | Zona de noche |

Posibilidad de una instalacién de hasta (6 zonas.
Los termostatos y receptores se pueden adquirir por separado :

Sonda de ambiente blanca o antracita Receptor

Tybox 5101 blanco
Ref. 6300045

4+

RF 6050+
Ref. 6050679

Tybox 5101 BK
Ref. 6300052

Calefaccién hidraulica o aerdulica
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Tybox 5300
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Ventajas para la instalacién

—
— e

—
T-H
P

« Conjunto asociado en fdbrica para una
instalaciéon mds rdpida

« Configuracién simplificada desde la interfaz
intuitiva

« Calibracién de la sonda de temperatura

Cuéntaselo a tus clientes

« Coloca el producto donde desees : ajuste éptimo de
la temperatura garantizando confort y ahorro

« Cambia con facilidad el modo reversible y la
temperatura del termostato

» Gestidn, control y programacién a distancia desde
la aplicacién o el asistente de voz gracias a la
pasarela conectada

@Contenido

Tybox 5300

| termostato de ambiente Tybox 5101
2 pilas suministradas

| receptor RF 6050+

Pack Tybox 5300 conectado

| termostato de ambiente Tybox 510!
2 pilas suministradas

| receptor RF 6050+ con cable

| pasarela Tydom Home

Calefaccién agua caliente

Termostato de ambiente radio y pack conectado para
sistema reversible/no reversible y mono/multizonas

Tybox 5300 Ref. 6053082 « Pack Tybox 5300 conectado Ref. 6053084

=== Funciones

Pasarela domética
Tydom Home

« Control de calderaq, estufa de pellets, bomba de calor, circulador,
vdlvula de zona o rejilla motorizada (sistema por conductos)

« Indicacién de la temperatura de ambiente de la zona
« Gestion y control de los 3 modos de funcionamiento : Calor, Frio, Paro

« Regulacién Proporcional Integral Derivada (PID, base de tiempo =
regulable) o Todo o Nada Receplorradio

« Funciéon bloqueo de las teclas (p.ej. : habitacién de los nifios, ) ) RF6050+
. Mdbdulo de ambiente
despacho compartido, etc.)

Tybox 5101
* Gestion automdtica de la bajada de temperatura al detectar una

ventana abierta (equipada con un detector de apertura) de Delta Dore )))

¢ Soluciéon compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para la
.z .z . . . 5A-230V
programacion y gestién a distancia del sistema s

230V
« Anticipacion del inicio de la calefaccién con la pasarela conectada, [ 1]2]3]4[5]¢]
para mayor confort y ahorro — S —

« Compatible con pasarela conectada con Tydom "

Motor

Pack Tybox 5300 conectado : Pasarela conectada Tydom Home incluida electrotérmico

=== Caracteristicas técnicas V

Receptor RF 6050+
« Instalacién : Atornillar, Superficie, Fijar

« Tipo de borne/terminal : De tornillo
« indice IP : 44
e Tipo de entrada :
- | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de salida :
- | salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC
« Tipo de alimentacion : Red

« Longitud del cable (m) : 1.25

» Tecnologia de comunicacién : X3D

Emisor Tybox 5101

* Dimensiones : Al:84 An:80 P:2| mm

« Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
« indice IP: 20

« Tipo de alimentacioén : Pilas

» Tecnologia de comunicacién : X3D

Pasarela Tydom Home

. » Ver pdgina 18
Opciones

Tybox 5300

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
« DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288

* MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 6412305

* RF 6450 | Receptor radio para caldera o bomba de calor reversible - Ref. 6050568
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Ventajas para la instalacién

« Conjunto asociado en fdbrica para una
instalaciéon mds rdpida

« Configuracién simplificada desde la interfaz
intuitiva

« Calibracién de la sonda de temperatura

Cuéntaselo a tus clientes

« Coloca el producto donde desees : ajuste éptimo de
la temperatura garantizando confort y ahorro

* Modifica con facilidad el modo Marcha/Paro y la
temperatura del termostato

» Gestiona y programa a distancia con la aplicacién o
el asistente de voz gracias a la pasarela conectada

@Contenido

| termostato de ambiente Tybox 510
2 pilas suministradas
| receptor RF 6000+

Termostato de ambiente radio para sistema no
reversible, mono/multizonas

Tybox 2300 Ref. 605308

=== Funciones

« Control de caldera, estufa de pellet, bomba de calor no reversible, circulador o vdlvula de zona
« Indicacién de la temperatura ambiente de la zona

» Regulacién Proporcional Integral Derivada (PID, base de tiempo regulable) o Todo o Nada

« Funcién bloqueo de las teclas (p.ej. : habitacién de los nifios, despacho compartido, etc.)

» Gestién automdtica de la bajada de la temperatura al detectar una ventana abierta (equipada
con un detector de apertura) de Delta Dore

¢ Solucién compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para la programacién y gestion a
distancia del sistema

* Anticipacion del inicio de la calefaccién con la pasarela conectada de Delta Dore, para aumentar
el confort y el ahorro

=== Caracteristicas técnicas \V}

* Tecnologia de comunicacién : X3D
Receptor Tybox 2300 (RF 6000+)
« Dimensiones : Al:lO2 An:54 P:20 mm
« Instalacién : Atornillar, Fijar
e Tipo de entrada :

- | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de salida : Receptor

- | salida(s) Regulacién : Contacto seco NA/NC T;ir;";sggl RF 6000+
configurable

» Tipo de alimentacién : Red
» Longitud del cable (m) : .25

Emisor Tybox 5101
« Dimensiones : Al:84 An:80 P:2l mm

« Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
 Tipo de alimentacién : Pilas
« indice IP: 20

Caldera

Opciones

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

* Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

¢ RF 6420 | Receptor radio para caldera o bomba de calor no reversible - Ref. 6050567
* DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288

* MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 6412305

Calefaccién agua caliente
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Ventajas para la instalacién

« Solucién monozona optimizada para una
instalacion reversible

« Configuracién de pardmetros simplificada
desde la interfaz intuitiva

« Calibracién de la sonda de temperatura

Cuéntaselo a tus clientes

« Coloca el producto libremente : control éptimo de la
temperatura para mayor comodidad y ahorro

« Cambia simplemente el modo reversible y la
temperatura del termostato

» Controla y programa a distancia con la aplicacién o
el asistente de voz gracias a la pasarela conectada

@Contenido

| termostato de ambiente Tybox 510
2 pilas suministradas
| receptor RF 6200

Calefaccién agua caliente

Termostato de ambiente radio para bomba de calor
reversible monozona

Tybox 5150 Ref. 6050622

=== Funciones

« Control de una bomba de calor reversible con la gestion

Receptor Sti
n h - Termostato Pasarela domética
Yy CO trol de su entrada c ange-over Tybox 5101 RF 6200 Tydom Ho

« Indicacién de la temperatura de ambiente
« Control de los 3 modos de funcionamiento : Calor, Frio, ))) (((
Paro ©

» Regulacién Proporcional Integral (Pl, base de tiempo 5 SA- 230V
minutos) el A,
» Funciéon de bloqueo de teclas (por €j. : habitacién de ﬂﬂﬂﬂﬂﬂfu i
nifios, despacho compartido, etc.)
« Gestién automdtica de la bajada de la temperatura e over ﬁ
al detectar una ventana abierta (equipada con un
Entrada Termostato UTdcd Bomba
interior  de calor

detector de apertura)

» Solucién compatible con la pasarela conectada
de Delta Dore para la programacién y la gestién a
distancia del sistema

¢ Anticipacion de la puesta en marcha de la calefaccion
con la pasarela conectada de Delta Dore, para un
mayor confort y ahorro

=== Caracteristicas técnicas \V}

» Tecnologia de comunicacién : X3D
Receptor RF 6200

« Tipo de salida :
- | salida(s) Cambio : Contacto seco RTC,

« Dimensiones : Al:140 An:54 P:25 mm SA / 230V )
« Instalacién : Superficie, Atornillar, Fijar - I salida(s) Regulacion : Contacto seco NA,
5A / 230V

« Tipo de borne/terminal : De tornillo ) ; »
« indice IP : 40  Tipo de alimentacién : Red
e Tipo de entrada : Emisor Tybox 5101

- | entradal(s) Alimentacién « Dimensiones : Al:84 An:80 P:2[ mm
. « Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
« indice IP: 20
Opciones « Tipo de alimentacién : Pilas
* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
e Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
* DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288

* MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 6412305
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Pack Tybox 5000 conectado
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Ventajas para la instalacién

« Instalacién facil y rapida
« Producto discreto, con posibilidad de
personalizar el termostato en color

Cuéntaselo a tus clientes

« Evita un exceso de consumos gracias a la
programacion

* Optimiza el funcionamiento con la deteccién de
ventana abierta

« Programa y controla la calefaccién desde la
aplicacién o desde un asistente de voz gracias a la
pasarela conectada

@Contenido

Tybox 5000

| termostato Tybox 5000

2 pilas suministradas

Pack Tybox 5000 conectado
| pasarela Tydom Home

| termostato Tybox 5000

Termostato de ambiente filar y Pack termostato filar
conectado

Tybox 5000 Ref. 6050636 « Pack Tybox 5000 conectado Ref. 605066

=== Funciones

« Control para caldera, bomba de calor no reversible o estufa de pellet Pasarela domética

.z ., . . .. . ., Tydom Home
« Gestidn y programacién a distancia de la calefaccién en la aplicacion
Tydom (limitada a | Tybox 5000 por Tydom)
« Regulacién Proporcional Integral Derivada (PID con base de tiempo
ajustable) o Todo o Nada —
* Anticipacién de la puesta en marcha de la calefaccién con la pasarela =
casa conectada, para un mayor confort y ahorro TYBOX 5000
« 2 niveles de bloqueo de las teclas o limitacién de la consigna a + 0 -2 °C
¢ Indicacién de la temperatura ambiente
¢ Calibracién del sensor de temperatura
¢ Modo Antihelada automdtico de la calefaccidn, si una ventana, equipada )

con un detector de apertura, estd abierta
« Solucién evolutiva con el ecosistema conectado de Delta Dore

Pack Tybox 5000 conectado
o Pasarela casa conectada Tydom Home incluida

Caldera

=== Caracteristicas técnicas V

Tybox 5000
« Dimensiones : Al:84 An:80 P:2l mm

« Instalacién : Superficie, Atornillar

« Tipo de borne/terminal : De tornillo,
Desmontable

» Tecnologia de comunicacién : X3D, Filar
Pasarela Tydom Home

* Dimensiones : Al:I0OO An:IOO P:26 mm

« Instalaciéon : Sobremesa

« indice IP: 30

‘ Ir?dice P Q_O « Tipo de alimentacién : Red
* Tipo ?Ie salida: . » Tecnologia de comunicacién : X3D, ZigBee,
- I salida(s) Regulacién : Contacto seco NA/NC X9D

configurable, 2A / 230V

. ) . ) » Nimero mdaximo de equipos : 136
 Tipo de alimentacién : Pilas

« Longitud del cable (m) : .50
Opciones

Tybox 5000

« DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288

« MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 642305

¢ Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Calefaccién agua caliente




Packs de regulacion para circuitos de agua caliente
(suelo radiante/refrescante y radiadores) o climatizacién
por conductos

Pack conectado Delta 8000 Ref. 6053069
Pack Delta 8000 Bus Co Ref. 6053070

=== Funciones

« Regulacién de 4 zonas en modo calefaccién o climatizacién

« Modificacién de la consigna de cada zona desde cada termostdto o desde la aplicacién Tydom
de Delta Dore

« Programacioén centralizada o por zona desde la aplicaciéon Tydom

))) ((( O ))) « Ampliable hasta 8 zonas para vdlvulas de 2 hilos
Y
= 0

« Posibilidad de duplicar las zonas con la inclusién de un segundo médulo (2 x 8 zonas en vdlvulas
de 2 hilos, 2 x 4 zonas en vdlvulas de 3 hilos)

Ventajas para la instalaciéon « Funcién bajada al detectar una salida abierta (se requiere el detector de apertura Delta Dore)
 Solucién evolutiva con el ecosistema conectado Delta Dore

« Posibilidad de control a distancia del generador a través del receptor RF 6420 (Marcha/Paro) o RF
6450 (Marcha/Paro) y change-over

« Instalacién fdcil sin cableado entre el equipo y
las estancias

» Solucién extensible mediante la adicién de
termostatos adicionales y un segundo médulo

o e N
o
técnico @)
_ |
Cuéntaselo a tus clientes
« Controla facilmente la calefaccién y la climatizacién m
en la pantalla retroiluminada en 2 colores y en tu | | | | | | | | | | | | | | | |
smartphone \()OOOOOOOOOOOOOOOO
« Controla tus equipos por voz mediante un asistente Sensor de temperatura
vocal o sensor de punto de rocio
24V 0230V
%Contenido

Change Generador
Over

Pack conectado Delta 8000 A + N
| médulo técnico Delta 8000 P!

| pasarela radio Delta 8000 RF

4 Termostatos de ambiente radio con pilas !

suministradas .

| pasarela Tydom Home o
Pack Delta 8000 Bus Co Bomba de calor Caldera
| pasarela RF Delta 8000

4 termostatos TA Bus Delta 8000

| médulo técnico Delta 8000 BT Zona 8
| pasarela Tydom Home

Calefaccién agua caliente




=== Caracteristicas técnicas

Delta 8000 BT
ref. 6053048

* Dimensiones : Al:43 An:250 P:95 mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar
 Tipo de borne/terminal : De tornillo
« indice IP: 33

e Tipo de entrada :

- 2 entrada(s) Bus : Entrada de bus para
conectar termostatos/programador BUS y la
pasarela radio

- | entrada(s) Sensor de temperatura : Entrada
vigilancia de temperatura del agua por
sonda NTC o por sonda de punto de rocio

- 2 entrada(s) Alimentacién : [ entrada
de alimentacién general + | entrada de
alimentacién de vdlvula o registros (24 o
230-240 V)

« Tipo de salida :

- | salida(s) Cambio : Colector abierto,
Configurable en Entrada o Salida Change
Over

- 8 salida(s) Regulacion : Contacto seco NA/
NC configurable, Salida alimentada RTC (4
salidas mdx. en lugar de 8) - 24 V o0 230/240
V dentro del limite de | A por saliday 4 A
mdx. para todas las salidas

- | salida(s) Encendido/ apagado general :
Contacto seco NA, 2A - 230/240V

- | salida(s) Quemador : Contacto seco NA,
2A - 230/240V

- I salida(s) Circulador : Contacto seco NA,
2A - 230/240V

 Tipo de alimentacién : Red
» Tecnologia de comunicacién : Bus

Delta 8000 RF | 200
ref. 6053049 s

- - o

Delta 8000 TA RF
ref. 6053050

¢ Dimensiones : Al:88 An:8 P:2l mm

« Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
« indice IP: 30

 Tipo de alimentacién : Pilas

« Tecnologia de comunicacion : X3D

» Dimensiones : Al:[20 An:54 P:25 mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar, Fijar
« Tipo de borne/terminal : De tornillo
« indice IP : 44
e Tipo de entrada :
- | entrada(s) Bus
» Tipo de alimentacién : Bus
» Longitud del cable (m) : .OO -

« Tecnologia de comunicacién : Bus, X3D - Delta 8000 TA Bus
-y ref. 6053052

Tydom Home
ref. 6700I16

¢ Dimensiones : Al:88 An:8 P:2l mm
« Instalacion : Superficie, Atornillar
« indice IP: 30

« Tipo de alimentacién : Bus

« Tecnologia de comunicacion : Bus

« Dimensiones : Al:IOO An:IOO P:26 mm

« indice IP: 30

¢ Instalacién : Sobremesa

» Tecnologia de comunicacion : X3D, ZigBee, X2D
¢ Numero mdximo de equipos : 136

« Tipo de alimentacién : Red

« Longitud del cable (m) : .50

Opciones

» Pack conectado Delta 8000

« DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288

« MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 6412305

* Sonda de temperatura CTN | Accesorio para regulador - Ref. 6300049

* Sonda de condensacién | Accesorio para regulador - Ref. 6300050

* RF 6420 | Receptor radio para caldera o bomba de calor no reversible - Ref. 6050567
* RF 6450 | Receptor radio para caldera o bomba de calor reversible - Ref. 6050568

Calefaccién agua caliente




Ventajas para la instalacién

« Configuracién fdcil y rdpida

« Sistema de alerta de fallos

Delta 8000 TA Bus

« Solucién evolutiva con el ecosistema

conectado Delta Dore mediante la pasarela
Delta 8000 RF

Cuéntaselo a tus clientes

» Controla facilmente la calefaccion y la climatizacion
en la pantalla retroiluminada en 2 colores

« Evita errores de funcionamiento bloqueando
determinados controles

« Control por voz con un asistente vocal gracias a la
pasarela conectada y la pasarela radio

@Contenido

Delta 8000 TARF

| termostato radio

2 pilas suministradas
Delta 8000 TA Bus

| termostato Bus

Calefaccién agua caliente

Termostatos de ambiente para sistema Delta 8000

Delta 8000 TA RF Ref. 6053050 « Delta 8000 TA Bus Ref. 6053052

=== Funciones

e Ajuste de la temperatura de consigna
e Funcién Master : control centralizado del modo Marcha/Paro y gestién del modo calor/frio

« Solucién compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para la gestion a distancia del
sistema

=== Caracteristicas técnicas V

« Dimensiones : Al:88 An:8( P:21 mm
« indice IP: 30

Termostato TA RF DELTA 8000
¢ Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
* Tipo de alimentacién : Pilas

» Tecnologia de comunicacién : X3D
Termostato TA Bus Delta 8000

« Instalacién : Superficie, Atornillar
» Tipo de alimentacion : Bus

» Tecnologia de comunicacién : Bus

Productos obligatorios

Delta 8000 TARF
« Delta 8000 RF | Pasarela radio para médulo técnico Delta 8000 BT - Ref. 6053049

Opciones

« DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288

« MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 6412305

« Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Programador radio 8 zonas para sistema Delta 8000

Delta 8000 Master Ref. 6053054

« Programacién semanal centralizada o por zona (hasta 8 zonas)

» Gestién del modo calor (Heat)/frio (Cool)

* Modos Auto/Party (anulacién temporizada), Manual/Ausencia

/, « Visualizacién de detectores de apertura (en asociacion con los detectores)

nE « Solucién compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para la
gestion a distancia del sistema
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Ventajas para la instalacién

« Configuracién fdcil y rdpida
« Sistema de alerta de fallos

Delta 8000 TAP Bus

« Solucién evolutiva con el ecosistema
conectado Delta Dore mediante la pasarela
Delta 8000 RF

Cuéntaselo a tus clientes

» Controla facilmente la calefaccion y la climatizacion
en la pantalla retroiluminada en 2 colores

» Gestiona las ausencias en anulacién para evitar
consumos innecesarios

« Evita errores de manipulacién bloqueando
determinados controles

@Contenido

Delta 8000 TAP RF

| termostato programable radio
2 pilas suministradas

Delta 8000 TAP Bus

| termostato programable Bus

Termostatos de ambiente programables para sistema
DELTA 8000

Delta 8000 TAP RF Ref. 605305I « Delta 8000 TAP Bus Ref. 6053053

=== Funciones

« Programacién semanal de una zona

« Funciones Auto/Party (anulacién por temporizador)/Manual/Ausencia

« Funcién Master : control centralizado del modo Marcha/Paro y gestion del modo calor/frio
« Visualizacién de los detectores de apertura (en asociacién con los detectores)

¢ Solucién compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para la gestion a distancia del
sistema

 Posibilidad de controlar por voz con un asistente vocal gracias a la pasarela conectada de Delta
Dore y la pasarela radio

=== Caracteristicas técnicas \V/

* Dimensiones : Al:I135 An:81 P:22 mm

« indice IP: 30

Termostato TAP RF Delta 8000

« Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
« Tipo de alimentacién : Pilas

« Tecnologia de comunicacién : X3D

Termostato TAP Bus DELTA 8000
« Instalacién : Superficie, Atornillar

» Tipo de alimentacion : Bus
» Tecnologia de comunicacién : Bus

Productos obligatorios

Delta 8000 TAP RF
¢ Delta 8000 RF | Pasarela radio para moédulo técnico Delta 8000 BT - Ref. 6053049

Opciones

« MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 6412305

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

* Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
« DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288

Calefaccién agua caliente
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Tybox 17+ Tybox 137+

Ventajas para la instalacién

« Calibracién de la sonda de temperatura
« Bloqueo de los ajustes

« Recordatorio del servicio de mantenimiento
anual de la caldera

Cuéntaselo a tus clientes

« Utilizacion fdcil de este termostato gracias a su
selector y a su pantalla retroiluminada

« Programa la calefaccién de forma fdcil con los
ajustes preprogramados y personalizables

« Favorece el ahorro manteniendo el control del
confort gracias a la anticipacién

Tybox 137 +

« Controla el sistema de la calefaccién a distancia
desde la aplicacién o desde un asistente de voz
gracias a la pasarela conectada

@Contenido

Tybox 117+

| termostato de ambiente
Tybox 137+

| termostato programable radio
2 pilas suministradas

| receptor RF6OOO+

Calefaccién agua caliente

Termostatos programables para caldera o bomba de
calor no reversible o estufa de pellets

Tybox 117+ Ref. 6053072 » Tybox 137+ Ref. 6053073

=== Funciones

» Regulacion para caldera, bomba de calor (no reversible) o estufa de pellet
» Regulacién Proporcional Integral Derivada (PID con base de tiempo ajustable) o Todo o Nada
» Ajuste de 2 consignas de temperatura : Confort, Economia

» Programacién: diaria o semanal, con preprogramas integrados modificables en cualquier
momento

» Programacion flexible : personalizable con opcién de paso y tipo de programa (diaria o semanal)

» Funcién de encendido inteligente de la calefaccién : anticipacion del periodo de calentamiento

» Funcién de ausencia no programada : anula la temperatura de tu termostato en caso de un
evento/imprevisto inesperado

* Modo vacaciones : cambia en modo Antihelada en caso de ausencia prolongada gracias al
calendario

» Acceso rdpido a documentacién escaneando el cédigo QR

Tybox 137+
» Compatible con pasarela conectada Tydom

iPractico!

Los termostatos Tybox tienen un cédigo QR que
permite acceder a toda la informacion util y
detallada sobre su correcta utilizacién (manual

de instrucciones, documentacién detallada, ficha
producto...).

G 1YDOX 137 + conectado

= Tu clientela podrd controlar y gestionar su vivienda
desde su smartphone o por voz mediante un asistente

E de voz, gracias a la pasarela conectada de Delta Dore y
su aplicacién gratuita Tydom. Ademds, podrdn cambiar

la temperatura de ambiente de su casa dondequiera
que estén, en cualquier momento, y beneficiarse de la
informacién sobre el estado de la misma.



=== Caracteristicas técnicas ; V

Tybox (17 +
* Dimensiones : Al:l04 An:80 P:35 mm

« Instalacién : Superficie, Atornillar

« indice IP: 30

« Tipo de alimentacion : Pilas

» Tecnologia de comunicacién : Filar

TYBOX 117+
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Opciones

Tybox 117+

Emisor Tybox 137+
e Dimensiones : Al:l04 An:80 P:35 mm

¢ Instalacién : Superficie, Atornillar, Sobremesa
« indice IP: 30
 Tipo de alimentacién : Pilas
» Tecnologia de comunicacién : X3D
Receptor RF6OOO +
* Dimensiones : Al:lO2 An:54 P:20 mm
« Instalacién : Atornillar, Fijar, Superficie
 Tipo de alimentacién : Red
» Tecnologia de comunicacién : X3D
» Tipo de borne/terminal : Ninguno
» Tipo de entrada :
- | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de salida :

- | salida(s) Regulacién : Contacto seco NA/NC
configurable

» Longitud del cable (m) : .25

TYBOX 137+

% ) e

Caldera

» 5 placas de acabado Tybox | Accesorio para termostato programable - Ref. 6050566

Tybox 137+

« DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288

« MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - Ref. 6412305

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

* Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Calefaccién agua caliente




Ventajas para la instalacién

« Control del conmutador (calefaccién/
climatizacién) en la bomba de calor

« Calibracién de la sonda de temperatura

« Posibilidad de bloquear los rangos
de consignas para evitar errores de
funcionamiento

Cuéntaselo a tus clientes

« Utiliza cémodamente este termostato gracias a sus
teclas y a su pantalla retroiluminada

« Evita errores de manejo bloqueando ciertas
funciones

@Contenido

| termostato de ambiente Tybox 51
2 pilas suministradas

Calefaccién agua caliente

Termostato de ambiente para bomba de calor reversible

Tybox 51 Ref. 6053036

=== Funciones

« Regulacién cronoproporcional para bomba de calor reversible
« 3 modos de funcionamiento: Calor (Heat), Frio (Cool), Paro

« Ajuste de consigna por modo

« Visualizacién de la temperatura ambiente o de consigna

Erp&i
=== Caracteristicas técnicas
* Dimensiones : Al:80 An:80 P:23 mm TYBOX 51
¢ Instalacién : Superficie, Atornillar
* Tipo de borne/terminal : De tornillo

« indice IP: 30
e Tipo de salida : 2A- 230 V~
- | salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC, 2A / 230V TR C
« Tipo de alimentacién : Pilas X,iﬂg‘;'ﬁi:'r

» Tecnologia de comunicacion : Filar




Ventajas para la instalacién

« Producto que ocupa poco espacio
« Calibracién de la sonda de temperatura
« Posibilidad de bloquear los rangos
de consignas para evitar errores de
funcionamiento

Cuéntaselo a tus clientes

« Utiliza cémodamente este termostato gracias a sus
teclas y a su pantalla retroiluminada

« Evita errores de manejo bloqueando ciertas
funciones

@Contenido

| termostato de ambiente Tybox 2|
2 pilas suministradas

Termostato de ambiente filar para calefacciéon de agua
caliente

Tybox 21 Ref. 6053034

=== Funciones

* Regulacién para caldera o bomba de calor no reversible
* 4 modos de funcionamiento : Confort, Econémico, Antihelada, Paro
« Visualizacién de la temperatura ambiente o de consigna

Er
=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : Al:80 An:80 P:23 mm

TYBOX 21
« Instalacién : Superficie, Atornillar
« Tipo de borne/terminal : De tornillo 1
« indice IP: 30 '“
« Tipo de salida : oA~ 230 Ve
- | salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC, 2A / 230V TR C

« Tipo de alimentacién : Pilas
« Tecnologia de comunicacion : Filar

[

Caldera

Calefaccién agua caliente




Tybox 33

Ventajas para la instalacién

« Calibracién de la sonda de temperatura
« Posibilidad de bloquear los rangos
de consignas para evitar errores de
funcionamiento

Cuéntaselo a tus clientes

« Gestiona las ausencias gracias a la anulacién para

evitar consumos innecesarios

Tybox 31

« Evita el exceso de consumos gestionando la
calefaccién sin variaciones bruscas

« Evita errores de manejo bloqueando ciertas
funciones

Tybox 33

« Disfruta de un uso simplificado del termostato con

su selector y su pantalla retroiluminada

« Evita el exceso de consumos gracias a la gestiéon de

la calefaccion

@Contenido

Tybox 31 Tybox 33

| termostato de | termostato de
ambiente Tybox 3| ambiente Tybox 33

2 pilas suministradas 2 pilas suministradas

| receptor RF640

Calefaccién agua caliente

Termostatos de ambiente con selector

Tybox 31 Ref. 605300 « Tybox 33 Ref. 6053002

=== Funciones

Regulacién Proporcional Integrada (Pl - base de tiempo 15 minutos)

4 modos de funcionamiento : Confort, Econémico, Antihelada, Paro

Visualizacién de la temperatura de ambiente o de consigna

Funcién ahorro para reducir la calefacciéon durante un periodo de ausencia prolongada

=== Caracteristicas técnicas \V/

‘ TYBOX 31
Tybox 31

« Dimensiones : Al:l04 An:80 P:35 mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar
« Tipo de borne/terminal : De tornillo

oL

¢ Tipo de entrada:: 19538’)‘(920 2A-230 V~
- | entrada(s) Programacién : Contacto seco Q Fl‘__i .T
e Tipo de salida : HE
- | salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC, 2A / 230V
¢ Tipo de alimentacién : Pilas
» Tecnologia de comunicacion : Filar Caldera
Receptor RF 640
« Dimensiones : Al:I02 An:54 P:20 mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar, Fijar TYBOX 31

e Tipo de entrada :
- | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de salida :
- I salida(s) Regulacién : Contacto seco NA/NC

oL

Opcién

configurable, 5A / 230V TYBOX 920 2A-230 V~
« Tipo de alimentacién : Red .CL). 7—; T
« Tecnologia de comunicacion : X2D 12l o]
« indice IP: 30
« Longitud del cable (m) : 2.00 N
Emisor TYBOX 33/34/35 L

« Dimensiones : Al:I03 An:80 P:25 mm Circulador
« Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
« Tipo de alimentacién : Pilas

« Tecnologia de comunicacién : X2D



Tybox 417

Ventajas para la instalacién

« Calibracién de la sonda de temperatura

« Posibilidad de bloquear los rangos
de consignas para evitar errores de
funcionamiento

« Control del conmutador (calefaccién/
climatizacién) en la bomba de calor

Cuéntaselo a tus clientes

« Solucién adaptada para la calefacciény la
climatizacién de la vivienda

« Regulacién electrénica eficiente para un ahorro
significativo

« Simplicidad de uso gracias a su selector central

@Contenido

Tybox 417

| termostato programable

2 pilas suministradas

Tybox 437

| termostato programable radio
2 pilas suministradas

| receptor RF652

Termostatos programables radio

Tybox 417 Ref. 6053026 « Tybox 437 Ref. 6053027

=== Funciones

* Regulacién para bomba de calor reversible

« Ajuste de 2 consignas de temperatura diferentes por dia, en modo calor y en modo frio
« Eleccién de programacion de Y4 de hora, Y2 hora o una hora
* Ausencia programable de | a 365 dias con ayuda del calendario integrado

« Cambio de hora automdtico : verano/invierno

Tybox 417

¢ Programacién semanal personalizable dia a dia

Tybox 437
* Programacién semanal

=== Caracteristicas técnicas

Tybox 417
« Dimensiones : Al:I04 An:80 P:35 mm

« Instalacién : Superficie, Atornillar
« Tipo de borne/terminal : De tornillo
¢ Tipo de entrada :
- entrada(s) Ninguno
e Tipo de salida :

- | salida(s) Cambio : Contacto seco NA,
2A / 230V

- | salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC,
2A / 230V

« Tipo de alimentacién : Pilas
« Tecnologia de comunicacién : Filar

Receptor Tybox 437
* Dimensiones : Al:IO3 An:80 P:25 mm

« Instalacién : Superficie, Atornillar, Fijar
» Tipo de entrada :
- | entrada(s) Alimentacién
« Tipo de salida :
- | salida(s) Cambio : Contacto seco NA/NC
configurable, 3A / 230V

- I salida(s) Regulacién : Contacto seco NA,
3A / 230V

» Tipo de alimentacién : Red

» Tecnologia de comunicacién : X2D

TYBOX 437 Emisor

* Dimensiones : Al:IO3 An:80 P:25 mm

« Instalacién : Superficie, Sobremesa, Atornillar
» Tipo de alimentacioén : Pilas

» Tecnologia de comunicacién : X2D

Calefaccién agua caliente
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Ventajas para la instalacién

 Solucién ideal para el cableado Bus
Opentherm

« Compatible con cualquier dispositivo
Opentherm

« Alertas de fallos del sistema

Cuéntaselo a tus clientes

« Utiliza cémodamente este termostato gracias a sus
teclas y a su pantalla retroiluminada

* Programa semanalmente la calefaccién y el Agua
Caliente Sanitaria (ACS)

» Programa la calefaccion en Antihelada durante
las ausencias prolongadas gracias al calendario
integrado

@Contenido

| termostato programable Opentherm

Calefaccién agua caliente

Termostato programable filar Bus Opentherm

Tybox Bus Opentherm Ref. 6053056

=== Funciones

« Para caldera con Bus Opentherm

» Programacién semanal de la calefaccién y de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
» Programacién en periodos de ausencia (vacaciones)

« Alerta en caso de fallos del sistema de la caldera

=== Caracteristicas técnicas V

* Dimensiones : Al:[35 An:8! P:25 mm
¢ Instalacién : Superficie, Atornillar
* Tipo de borne/terminal : De tornillo
e Tipo de entrada :
- | entrada(s) Bus : | entrada Bus Opentherm
« Tipo de alimentacién : Bus
» Tecnologia de comunicacién : Otro protocolo filar

Tybox Bus
Opentherm

Enfrada Bus
Opentherm




m“mmnmm Termostato de ambiente filar para calefaccién
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=== Funciones

LA PTLLLLE MU-[‘"’ » Termostato todo o nada por tensiéon de vapor

» Regulacién adaptada a viviendas individuales o al sector terciario

=== Caracteristicas técnicas V

« Dimensiones : Al:82 An:75 P:3I mm
« Instalacién : Superficie, Atornillar

« Evita recurrir a un relé de potencia gracias a su  Tipo de borne/terminal : De tornillo
salida 10 A « indice IP: 30

Ventajas para la instalacién

e Tipo de salida :
- | salida(s) Regulacién : Contacto seco RTC, IOA / 230V
« Tipo de alimentacién : Ninguno

Cuéntaselo a tus clientes ) S EE
« Tecnologia de comunicacién : Filar

« Aprovecha las ventajas de un producto fdcil de usar
y sin fuente de alimentacion

Tybox 10 TYBOX 10
10A - 230 V~ 10A - 230 V~
Lt LTl

(1]2]3] (1]2]3]

Entrada termostato

;

4

Circulador

@Contenido

| termostato de ambiente Tybox IO

Calefaccién agua caliente




Gestion de
consumos

Contador de consumo eléctrico conectado  p.70
Indicador de consumos p.7I

Transformadores de intensidad p.73

n Gestién de consumos
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Ventajas para la instalacién

« Instalacién fdcil, sin conectar a pasarela

« Se entrega con un transformador de intensidad
abierto para facilitar el paso de los cables
eléctricos

« Posibilidad de afadir otros contadores de
consumo y una sonda de temperatura exterior

Cuéntaselo a tus clientes

Sensor de consumos eléctricos modular conectado

Tywatt 5450 Ref. 61/0042

=== Funciones

« Sensor conectado instalado en el cuadro eléctrico y en comunicacién con una pasarela
conectada de Delta Dore (obligatorio)

» Medicion del consumo eléctrico total o de un equipo por T.I. : calentador de agua eléctrico
o termodindmico, bomba de calor, radiadores, calefaccién por suelo radiante, red de tomas
eléctricos...

« Visualizacién de los consumos eléctricos totales al instante

« Historial de los consumos por dia, semana, mes, afio para ver la evolucién de los mismos
« Posibilidad de conectar 3 T.I. en paralelo en la misma entrada

« Solucién evolutiva con el ecosistema conectado Delta Dore

* Medicién de la electricidad de una subestacién o total por T.I.

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : | médulo(s)
« Instalacién : Modular .
» Tipo de borne/terminal : Automdtico
e Tipo de entrada :

- | entrada(s) Medicién de consumos :
Transformador de intensidad (TI)

Pasarela domética
Tydom Home

« Seguimiento en todo momento de la evolucién del
consumo total de electricidad y del detalle de las
posiciones en el smartphone gracias a la aplicacién

- | entrada(s) Alimentacién
« Contador de electricidad compatible : Con o sin

e

Circuito de

Tydom
¢ Actualiza fdcilmente la instalacién de tu casa
conectada

@Contenido

| indicador de consumo conectado Tywatt 5450
| transformador de intensidad open

Gestién de consumos

tomas eléctricas,
fermo, radiadores
© bomba de calor

acceso a teleinformacién (FR)

« Contrato de proveedor de energia compatible :
Monofdsico

» Valor maximo de la corriente registrada (A) : 60
e Tipo de alimentacién : Red
» Tecnologia de comunicacién : X3D

TYWATT 5450

Productos obligatorios (a elegir)

e Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
Opciones

¢ TIO 60 | Accesorio para seguimiento de consumos 60A - Ref. 6301037
» Tysense Thermo | Accesorio para termostato - Ref. 6300048



Ventajas para la instalacién

» Funciona con cualquier tipo de contador

« Fdcil de instalar, ya que no es necesario
configurar el producto

Cuéntaselo a tus clientes

¢ Permite medir el nimero de kilovatios-hora
consumidos por una instalacién eléctrica
(calefacciéon, Agua Caliente Sanitaria (ACS),
iluminacion, electrodomésticos...)

@Comerido

| Indicador de consumos Tywatt 30
| Transformador de Intensidad (T.l.) cerrado

Indicador de consumos modular para contador
monofdsico

Tywatt 30 Ref. 61l0002

=== Funciones

« Compatible con todo tipo de medicién monofdsica

e Lectura de consumos en el cuadro eléctrico

« Visualizacién de los consumos acumulados por periodo tarifario (horas punta, llano y valle)
« Visualizacién de la potencia méaxima alcanzada

« Visualizaciéon permanente del consumo para el periodo en curso

» Doble contador (uno permanente, uno reiniciable)

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : 3 mddulo(s)
« Instalacién : Modular
« Tipo de borne/terminal : De tornillo
« Tipo de entrada :
- | entrada(s) Alimentacion
- | entrada(s) Informacién de horas valle : Fase

- | entrada(s) Medicién de consumos : Transformador
de intensidad (Tl)

Con contactor electromecanico

TYWATT 30

Alim. Transform.
HV 230 V intensidad

Tele-info

- | entrada(s) Teleinformacion cliente (TIC) : NoL
Compatible TIC histérico (cualquier contador T’
electrénico incluido Linky) y TIC estdndar (Linky)
« Contador de electricidad compatible : Con o sin Fase amedir| feogm] 2
acceso a teleinformacién (FR)
« Contrato de proveedor de energia compatible : e.i‘;?ﬁ;’ﬁ.‘;;
Monofdsico (Francio)

» Valor maximo de la corriente registrada (A) : 90
« Tipo de alimentacion : Red
» Tecnologia de comunicacion : Filar

Opciones
* TIO 90O | Accesorio para seguimiento de consumos 90A - Ref. 6330004

Gestién de consumos




Indicador de consumos modular para contador trifdasico

['L-:J 3

TYWATTTHI FpoELTs

Tywatt Tri Ref. 6110010

=== Funciones

« Compatible con todo tipo de medicién trifdsica

e Lectura de consumos en el cuadro eléctrico

« Visualizacién de los consumos acumulados por periodo tarifario (horas punta, llano y valle)
« Medicién de la intensidad por T.I. separados

« Visualizacién de la potencia méaxima alcanzada

« Visualizaciéon permanente del consumo para el periodo en curso

» Doble contador (uno permanente, uno reiniciable)

Ventajas para la instalacién

» Funciona con cualquier tipo de contador
« Fdcil de instalar, ya que no es necesario
configurar el producto « Dimensiones : 3 médulo(s)
« Instalacién : Modular
« Tipo de borne/terminal : De tornillo
e Tipo de entrada :
- | entrada(s) Alimentacion

=== Caracteristicas técnicas

SRR EA RN TYWATT Tri
HV. N L1 L2 L3

Alim.
230 -400 V

Cuéntaselo a tus clientes

 Permite medir el nUmero de kilovatios-hora - | entrada(s) Informacién de horas valle : Fase
consumidos por una instalacién eléctrica - | entrada(s) Medicién de consumos :
(calefaccién, Agua Caliente Sanitaria (ACS), Transformador de intensidad (TI) S

iluminacién, electrodomésticos...) - | entrada(s) Teleinformacion cliente (TIC) : @Z

Compatible TIC histérico (cualquier contador

electrénico incluido Linky) y TIC estdndar < =—
(Linky)

« Contador de electricidad compatible : Con o Convectores
sin acceso a teleinformacién (FR) =

« Contrato de proveedor de energia compatible :
Trifdsico ——

» Valor maximo de la corriente registrada (A) : 60

« Tipo de alimentacion : Red Convectores

» Tecnologia de comunicacion : Filar

Convectores

@Cormerido

| Indicador de consumos Tywatt 30
3 Transformadores de Intensidad (T.I.) cerrados * TIO 90O | Accesorio para seguimiento de consumos 90A - Ref. 6330004

Opciones

Gestién de consumos




Transformadores de intensidad

e Permite medir la corriente de un circuito eléctrico asociado a un gestor de energia, un racionalizador
o un contador de energia

TIO 60 Ref. 6301037
» Tl abierto

» Compatible con el indicador de consumos Tywatt 5450
 T.I. Open de didmetro interior 16 mm

TI 90 Ref. 6330004

Tl cerrado
7 » Compatible con GP50, Tywatt Tri y Tywatt 30
« T.I. Cerrado de didmetro interior I3 mm

Gestién de consumos




Seguridad

Protecccién Smart p.76
Guia de seleccién p.78
El funcionamiento por zona independiente p.80
Pack p.8l
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Central p.86
Teclado p.87
Transmisores p.92
Sirenas p.96
Detectores p.98
Detectores técnicos p.112
Accesorios p.llé
Baterias p.ll7
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Entra en la era de

la Proteccion-
Smart

Seguridad multiple

Responder a peticiones completas 1 | .
adaptadas a cada necesidad como
proteccién exterior, alarma, control a

distanciaq, incorporacién de cdmaras, , “:
etc. o
(NG

Resistencia
a toda prueba

Funcién anti-interferencias integrada

para proteger la comunicaciéon l
radio, autoproteccién en caso de
arrancada, aseguramiento del

sistema mediante cédigo cambiante

para evitar cualquier intento de

copiar un mando radio...

AN LG TSRUAR VT HYE VA VN

™




Seguridad evolutiva

Instalas un sistema de alarma... y
como las necesidades de tus clientes
cambian, afiades un nuevo detector,
una cdmara... No te preocupes, la
compatibilidad es inmediata.

Tyxal+ es compatible con toda la gama
conectada de Delta Dore.

-
B
-

A

CONFORME A LAS NORMAS MAS EXIGENTES

Nuestras sirenas y centrales de alarma tienen la
certificacién NFA2P y cumplen la norma EN50I3| Grado 2.
Descubre nuestros productos certificados en estas pdginas

LA ALARMA TYXAL + Y LAS CAMARAS TYCAM
SE SINCRONIZAN

Con Tyxal+ y la aplicacién para la casa conectada Tydom,
la vivienda estd protegida y se recibe una alerta a la
menor deteccidn. Al asociar las cdmaras, estas refuerzan
la seguridad y la tranquilidad de tu clientela,
gracias a un complemento visual y sonoro.

Ver el video [=] 4 =]

de asociacién

2 YouTube =1t

Seguridad
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PACK TYXAL+ PACK TYDOM VIDEO TYCAM 1100 Indoor TYCAM 2100 Indoor TYCAM Home TYCAM Guard
6410172 6410175 6417006 6417007 6417016 6417017
Pack de alarma 8 zonas Pack transmisor domético Cdmara de seguridad Cdmara de seguridad Cdamara de seguridad Cdmara de seguridad

interior conectada exterior conectada

Lanzamiento durante 2024
Centralizar Sefalar

sin cables con pasarela domética IP/GSM y detector de video interior conectada exterior conectada

SITYXAL+ SEF2 TYXAL+
6415220 6415224
Sirena radio interior Sirena radio exterior con flash

CS 8000 TYXAL+
6411122
Central sirena con 8 zonas radio

Controlar

1 ]
s’ |
i 5 ]
CLT 8OOO TYXAL+ LB 2000 TYXAL+ CLS 8000 TYXAL+ CLE 8OOO TYXAL+ TL20OOO TYXAL+
6413252 6413254 6413253 6413255 6413251

Teclado radio
con pantalla

Seguridad

Lector de tarjetas radio

Teclado radio

Pasarela domética
para vivienda conectada

Teclado radio exterior

|- — ]
APLICACION TYDOM TYDOM Home TYDOM Pro
para vivienda conectada 6700I16 6700I17

Pasarela domética
para vivienda conectada

Mando radio
para sistema de alarma
y/o automatismos



DETECTORES DE MOVIMIENTO

- |

L 9

l ‘

DMB TYXAL+ DMDR TYXAL+, DMBV TYXAL+ DMBD TYXAL+ DMF Tyxal+ DME90O Tyxal+ DMEI80 Tyxal+
6412286 6412317 - DMDR BL 6412287 641231 6412322 6412321 6412323
Detector de 6412328 - DMDR BR Detector de Detector de Detector de movimiento Detector de Detector de
movimiento Detector cortina movimiento movimiento doble lente  exterior 2 zonas de detec- movimiento movimiento exterior
doble lente radio doble lente video radio  doble tecnologiaradio  cién (derecha e izquierda) exterior gran dngulo
DETECTORES DE APERTURA
. ]|
DO TYXAL+ MDO TYXAL+ DOI PVC TYXAL+ DVR TYXAL+
64/12288 - DO BLTYXAL+ 6412305 - MDO BL TYXAL+ 6412308 6412304
6412296 - DO GRTYXAL+ 6412307 - MDO GR TYXAL+ Detector de apertura Detector de persianas
Detectores de apertura Microdetectores invisible radio para radio
radio de apertura radio ventana de PVC
DETECTORES TECNICOS
— : m l
DCP TYXAL+ DOS TYXAL+ DFR TYXAL+ DF TYXAL+ DCS TYXAL+
6412301 6412300 6412313 6412303 6412314
Detector de golpes Detector de apertura por Detector de humo Detector de fugas Detector de corte del
piezoeléctrico radio contacto de suelo radio radio radio suministro eléctrico radio

Comunicar Accesorios

TYDOM 2.0
6414125
Transmisor telefénico GSM
para vivienda conectada

TTRTC TYXAL+
6414123
Transmisor
telefénico RTC Radio

TTGSM TYXAL+
6414124
Transmisor
telefénico GSM radio

DU TYXAL+
6412302
Detector universal radio

REP TYXAL+
6414119
Repetidor radio

Seguridad




El funcionamiento
por zona independiente

Las zonas permiten proteger una parte de la vivienda

PROTECCION PERIMETRICA

Protegida por detectores de apertura, previene los riesgos de intrusion

por las vias de acceso (puertas, ventanas).

Permite proteger la vivienda incluso en caso de presencia

(ejemplo I : la noche, ejemplo 2 : presencia de una mascota en la vivienda).

Se puede asignar una zona a la proteccién del perimetro

CON UN GARAJE SEPARADO

Prever una zona para el gargje.

Proteccidn de un garaje separado = Zona | garaje

CON UNA VIVIENDA DE VARIAS PLANTAS Zona |

Prever una zona por planta: Planta superior

- un sétano con un garagje y la vivienda en planta
- una planta baja de uso diurno y habitaciones en la planta superior
- una vivienda en planta con una tienda debgjo...

Planta Baja

Proteccidn de la planta superior durante
el dia y de la planta baja durante la noche

Seguridad




Ventajas para la instalacién

« Pack preconfigurado en fdbrica facilitando la
instalacion

e |[deal para asegurar un apartamento o una
casa pequeia

« Posibilidad de controlar automatismos con el
mando a distancia tipo llavero

Cuéntaselo a tus clientes

« Elige entre detecciéon de movimiento de mascotas
estdndar o selectiva

« Efecto disuasivo gracias al nuevo y potente nivel
sonoro de la sirena

« Posibilidad de control desde el smartphone con la
pasarela Tydom

@Contenido

| central sirena CS 8000 con 8 zonas
| teclado tdctil con pantalla CLT 8000

2 detectores de movimiento DMB con 2 lentes (simple

y seleccién de mascotas)
2 mandos a distancia TL 2000
Pilas incluidas

Pack alarma radio preconfigurado

Pack Tyxal+ Ref. 64/0172

=== Funciones

« Proteccion de | a 8 zonas independientes

« Gestidn hasta 50 periféricos radio (detectores, sirenas, mandos...)

« Deteccidon volumétrica y perimétrica

« Ajuste e informacién intuitiva de todo el sistema de alarma a través del teclado tdctil
« Deteccién por infrarrojos con lente extraible, apta para mascotas
 Solucién compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para la gestion a distancia del

sistema

=== Caracteristicas técnicas

 Tipo de alimentacioén : Pilas

» Tecnologia de comunicacién : X3D
Central CS 8000 Tyxal+

« Dimensiones : Al:269 An:[76 P:60 mm
« indice IP: 40

e Instalacién : Atornillar

« Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar

« Potencia sonora de la sirena incorporada (dB) :

109 dBA (+/- 2 dB)

* Tipo de tono de la sirena incorporada :
Intrusién, Incendio, Técnico, Timbre, Socorro

Detector movimiento DMB Tyxal+

« Dimensiones : Al:68 An:77 P:45 mm

« indice IP: 30

e Instalacién : Atornillar

« Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar

* Rango de deteccién (dia) (m) : O,5 a 12 metros
con lente estdndar 2 a IO metros con lente
inmunidad para animales

« Angulo de visién horizontal (°) : 90

Telemando TL 2000 Tyxal+

« Dimensiones : Al:42 An:65 P:8 mm

« indice IP: 32

« Autoproteccién : No

* Numero mdximo de vias : 2

« NUmero de receptores por via (red de malla) : 16

Teclado CLT 8000 Tyxal+

« Dimensiones : Al:89 An:168 P:28 mm

« indice IP : 3|

« Instalacién : Superficie, Atornillar

« Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar

Seguridad




y
CG ma rGS *Deteccién y grabaciéon permanente *Calidad Full HD:

con la aplicacién Tydom adapta su resolucién al flujo interno
y a la calidad de la red mévil

« Visién nocturna reforzada y de largo alcance: * Zonas de deteccion personalizadas
gran calidad de imagen incluso en total oscuridad para una vigilancia precisa
con un alcance de hasta 30 metros

Vision nocturne
avancee

Seguridad




Ventajas para la instalacién

» Facil de instalar, asociacién mediante cédigo
QR y tecnologia WPS, alimentacién POE rdpida
y econémica

« Cdmara para montaje en pared o techo

« Compatible con el sistema de alarma Tyxal +

Cuéntaselo a tus clientes

« Protege la vivienda sin necesidad de suscripcién y
recibe notificaciones de alertas de intrusién

 Personaliza las zonas de deteccién para evitar
falsas alarmas

« Sincroniza las cdmaras Tycam [100/2100 con la
alarma Tyxal +

@Contenido

Tycam (10O Indoor

| cdmara Tycam (100

| soporte de cdmara orientable

| adaptador sector con tomas EU y UK

| cable Ethernet

| tarjeta SD encriptada 16 Go

Pack Tycam (10O Interior

| cédmara interior Tycam 10O Indoor (accesorios
incluidos)

| pasarela conectada Tydom Home

Camara interior conectada y pack

Tycam 100 Indoor Ref. 64/7006 « Pack Tycam I1OO Interior Ref. 6410193

=== Funciones

« Excelente resolucién de imagen : calidad Full HD, gran angulo hasta 130°, H265

« Grabacién continua o grabacién por deteccién

« Zona de deteccién personalizable para evitar falsas alarmas

« Detecciéon doble mediante andlisis de imagen de video y deteccién de calor

¢ Audio bidireccional : funcién de intercomunicador de la cdmara a través de la aplicacién Tydom
« Visién nocturna reforzada y de largo alcance de hasta IO metros, incluso en oscuridad

« Muro video : hasta 8 cdmaras en total

¢ Transmisién del video segura y almacenamiento del mismo en una tarjeta SD encriptada, 16 GB

incluidos

Pack Tycam (10O Interior

» Pasarela casa conectada Tydom Home incluida

=== Caracteristicas técnicas
« Longitud del cable (m) : .50

Camara de seguridad interior conectada Tycam

(1OO Indoor

« Dimensiones : Al:I02 An:65 P:33 mm

« Instalacion : Atornillar, Sobremesa

« Rango de deteccién (noche) (m) : IO metros

« Angulo de visién horizontal (%) : (08

« Angulo de visién vertical (°) : 59

o Angulo de visién diagonal (°) : 129

e Tipo de sensor : CMOS HD de 1/2,8» / f 2,8 mm

¢ Formato de compresién de video : H265

¢ Resolucién : 2 MP - Full HD -1920xI080 pixeles
a 25 fps (imdgenes por segundo) dependiendo
de la calidad de la conexién

* PTZ : Fijo, Z

« Tipo de zoom : Digital

Productos obligatorios (a elegir)

Tycam (10O Indoor

» Potencia sonora de la sirena incorporada (dB) :
85dB

« Tipo de tono de la sirena incorporada :
Intrusion

« Tipo de alimentacién : Red, POE
» Tecnologia de comunicacién : Wifi 802.11
b/g/n, Ethernet

» Tipo de entrada :

- | entrada(s) Puerto Ethernet,
Pasarela Tydom Home
* Dimensiones : Al:I0OO An:IOO P:26 mm
* Instalacién : Sobremesa
« Tipo de alimentacién : Red

» Tecnologia de comunicacién : X3D, ZigBee,
X2D

« indice IP: 30
* NUmero mdximo de equipos : 136

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

¢ Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Seguridad




Camara exterior conectada

Tycam 2100 Outdoor Ref. 64/7007

=== Funciones

« Live streaming, imagen en directo las imagenes de la cdmara de vigilancia conectada en
cualquier momento desde la aplicacién domética Tydom
¢ Instalacién PlugaPlay sencilla de la cdmara de seguridad mediante asociacién por cédigo QR
« Posibilidad de eligir modo manual, o definir una programacion de las franjas horarias de
I ))> activacion de la cdmara a través de la aplicaciéon :

- Activa la grabacién tras la deteccién de intrusion

- Activa una grabacién continua
Ventajas para la instalaciéon  Los videos se pueden descargar a través de la aplicacién Tydom incluso a distancia

* En caso de deteccidn, se recibe una notificaciéon en la aplicacién maévil para verificar con la ayuda
de video

« Instalacién PlugdPlay, asociacién a través
de un cédigo QR, alimentacion POE rdpida y
econdémica

« Indice de proteccién IP67 : cdmara resistente al
agua y a la intemperie

« Compatible con el sistema de alarma Tyxal+

¢ Para una deteccién precisa es posible definir zonas de intrusién, lineas de cruce o excluir zonas de
paso

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : Al:70 An:70 P:I155 mm * PTZ : Fijo, Z
. R « indice IP: 67 e Tipo de zoom : Digital

Cuéntaselo a tus clientes e Instalacién : Atornillar « Tipo de alimentacién : Red, POE
 Protege la vivienda sin suscripcién adicional y obtén « Rango de deteccién (noche) (m) : 30 metros « Longitud del cable (m) : .50

notificaciones de alerta de intrusién « Angulo de visién horizontal (%) : 107 « Tecnologia de comunicacion : Wifi 802.11
« Evita las falsas alarmas gracias a las zonas de « Angulo de visién vertical (°) : 56 b/g/n, Ethernet

deteccién personalizables « Angulo de visién diagonal (%) : 197 « Tipo de entrada :
« Sincronizacién de las cdmaras Tycam [I0O0/2100 « Tipo de sensor : CMOS HD de 1/2,5» / f 2,8 mm - | entrada(s) Puerto Ethernet,

con la alarma Tyxal+ ¢ Formato de compresién de video : H265

» Resolucion : 2 MP - Full HD -1920xI080 pixeles
a 25 fps (imdgenes por segundo) dependiendo
de la calidad de la conexion

@Contenido

| camara Tycam 10O con soporte orientable Productos obligatorios (a elegir)

| adaptador sector con tomas EU y UK

| cable Ethernet e Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

| tarjeta SD encriptada 16 Go « Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Seguridad




Tycam Home

Tycam Guard

I

Ventajas para la instalacién

¢ Instalacién PlugdPlay, asociacién a través de
un cédigo QR

« Compatible con el sistema de alarma Tyxal+

Tycam Home

¢ Alimentacién con conector USB-C

« Tarjeta SD 32GB integrada

Tycam Guard

« Indice de proteccion IP67 : cdmara resistente al
agua y a la intemperie

* 2 antenas Wi-Fi

« Alimentacién POE o 220V

Camaras conectadas para interior o exterior
Lanzamiento
durante 2024

» Excelente resolucién de imagen : calidad Full HD [O80p, gran dngulo hasta 130°
» Deteccidn precisa, las alertas solo se lanzan con la detecciéon humana

» Posibilidad de elegir modo manual, o definir una programacién de las franjas horarias de
activacion de la cdmara através de la aplicacion

« Activar la grabacion tras la deteccién de intrusién, activar una grabacién continua o ambas
simultdneamente

» Zona de deteccién personalizable para evitar falsas alarmas, la sensibilidad de deteccién se
puede ajustar

» Audio bidireccional : funcién de intercomunicador de la cdmara a través de la aplicaciéon Tydom
« Sirena integrada de 90 dB

» Transmisién del video segura y almacenamiento del mismo en una tarjeta SD encriptada de 32 GB
incluida (hasta I0dias de grabacién continuada)

« Los videos se pueden descargar a través de la aplicaciéon Tydom incluso a distancia

Tycam Home Ref. 6417016 « Tycam Guard Ref. 647017

=== Funciones

Tycam Home

» Cdmara motorizada, permite una vigilancia de 360°, con smart tracking (seguimiento inteligente)
» Lente motorizada con activacién de privacidad para desactivar la cdmara en cualquier momento
« Visién nocturna reforzada y de largo alcance de hasta 20 metros, incluso en oscuridad

» Alimentacién con conector USB-C

Tycam Guard
« Visiéon nocturna reforzada y de largo alcance de hasta 30 metros, incluso en oscuridad
» Deteccién precisq, las alertas solo se lanzan con la deteccién humana o de un vehiculo

« Flash disuasorio ante cualquier deteccién como pre-alarma para alertar que el intruso ha sido
detectado

» 2 antenas Wi-Fi para mejorar la conexién e IP67
» Alimentacién con conector POE o directamente a 220V

Productos obligatorios (a elegir)

» Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700116
» Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700117

Seguridad




- i | Central sirena radio 8 zonas

CS 8000 Tyxal+ Ref. 6411122

=== Funciones

e Producto 2 en [ : central y sirena
» Segulin el equipo:

- Central para vigilar la vivienda con ayuda de detectores de intrusién y técnicos

— - Sirena para indicar las intrusiones y los riesgos domésticos
I ))) » Funcion Activar/Desactivar total o por zona (hasta 8 zonas independientes)
— » Deteccién e indicacion de los intentos de manipulacién en caso de intento de intrusién
« Posibilidad de confirmar la Activaciéon/Desactivacidn del sistema de alarma (sefial visual, sefial
Ventajas para la instalaciéon sonora, ambas o ninguna) en la pantalla tdctil

R (3 o » Compatible con la pasarela conectada de Delta Dore
e Instalacién fécil y rdpida, con ayuda de una

base mural
« Solucién compatible con la aplicacién casa .. ..
conectada de Delta Dore para la gestién a === Caracteristicas técnicas
distancia del sistema « Dimensiones : Al:269 An:I76 P:60 mm
* Posible sincronizacién de las cédmaras Tycam « indice IP: 40

110O/2100 con el sistema de alarma « Instalacion : Atornillar

» Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar

» Potencia sonora de la sirena incorporada (dB) : IO9 dBA (+/- 2 dB)
Cuéntaselo a tus clientes « Tipo de tono de la sirena incorporada : Intrusién, Incendio, Técnico, Timbre, Socorro
 Tipo de alimentacioén : Pilas

« Posibilidad de proteger la totalidad o una parte de « Tecnologia de comunicacién : X3D

la vivienda
 Efecto disuasivo a intrusos gracias a su potente nivel
sonoro ajustable
« Mejora fdcilmente la instalacién para controlar
la alarma desde un smartphone y sincronizar
las cdmaras Tycam [I00/2100 sin necesidad de

suscripcion
Opciones
@ * DMB Tyxal+ | Detector de movimiento doble lente radio - Ref. 6412286
Contenido » DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - Ref. 6412288
| central sirena CS 8000 Tyxal+ » SEF Tyxal+ | Sirena radio exterior flash - Ref. 641522(
| bloque de pila suministrada * Pasarela casa conectada con un transmisor telefénico GSM - Ref. 6414(25

Seguridad




Ventajas para la instalaciéon

» Configuracién simplificada de todo el sistema
de alarma

» Herramienta eficaz de seguimiento y
diagndstico

 Fdcil puesta en modo mantenimiento

Cuéntaselo a tus clientes

 Utiliza este teclado desde el primer momento
gracias a su navegacion intuitiva

« Utiliza el teclado fdcilmente con su pantalla tdctil y
sus teclas retroiluminadas

 Activar la alerta desde la pantalla de inicio gracias
ala tecla SOS

@Contenido

| teclado tdctil CLT 8000 Tyxal+
| bloque de pila suministrada

Teclado radio con pantalla tactil

CLT 8000 Tyxal+ Ref. 6413252

=== Funciones

» Teclado bidireccional : retorno de informacién del estado del sistema de alarma
« Funcién Activar/Desactivar total o por zona (hasta 8 zonas independientes)
« Informacién del estado del sistema de alarma (activacién, desactivacién, detecciones, fallos...)

« Tecla SOS sonora, con acceso directo en la pantalla de inicio : llamada del transmisor y activacién
de las sirenas

=== Caracteristicas técnicas

¢ Dimensiones : Al:89 An:168 P:28 mm

« indice IP: 3

¢ Instalacién : Superficie, Atornillar

« Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar
« Tipo de alimentacién : Pilas

« Tecnologia de comunicacion : X3D

Temperatura exterior
Hora

Indica

un evento Salida abierta

251115 g, |, 1248

A P¥m

Marque su cédigo Marcha auto
LR activada
(programacién)

Tecla SOS Tecla Ajustes

Opciones
« BP CLT 8000 Tyxal+ | Bloque de pilas para teclado de alarma - Ref. 6416223

Seguridad




Lector de tarjetas radio

LB 2000 Tyxal+ Ref. 6413254

=== Funciones

s « Lector de tarjetas bidireccional : retorno de informacién visual de la orden enviada
—— — « 2 teclas para la Activacién/Desactivacion total del sistema de alarma
« 2 teclas configurables con las siguientes érdenes para elegir :
» Activacién/Desactivacion de la zona | 6 2
« SOS sonoro con llamada del transmisor y activacién de las sirenas
» SOS discreto con llamada del transmisor
¢ Funcion Alertas mediante SMS a las personas autorizadas : indicacién de las puestas en
Ventajas para la instalacién Activacién/Desactivacion del sistema por SMS, en asociacién con un con transmisor GSM o IP/GSM

s . L, * Notificacion de Activacién/Desactivacion en conexién con la pasarela conectada de Delta Dore
« Flexibilidad de instalacién con 2 teclas

configurables
« Reconocimiento automdtico de las tarjetas ya

almacenadas en otro lector de tarjetas Caracteristicas técnicas

Lector de tarjetas LB200O Central sirena
» Dimensiones : Al:|27 An:89 P:22 mm CS 8000 Tyxal+ Transmisor
, . o indi . GSM 0 IP/GSM
Cuéntaselo a tus clientes Indice IP: 30 o .
« Instalacién : Superficie, Atornillar
» Funcionamiento fdcil y prdctico « Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar

« Tipo de alimentacién : Pilas
» Tecnologia de comunicacién : X3D

Tarjetas RFID
* Dimensiones : Al:43 An:34 P:6 mm

Lfec?r}g;c?se La tarjeta magnética
Eric, ha puesto el sistema
LB 2000 Tyxal+ de alarma en paro el
15/02/2023 a las 16:45
%Contenido .
Opciones
| lector de tarjeta radio Tyxal+
9 tarjetas RFID Tyxal+ * BRFID Tyxal+ | Tarjeta RFID - Ref. 6413224
| pila suministrada * BAT AA Tyxal+ | Bateria AA para DO, CLS800O0, CLESBOOO, LB2OOO - Ref. 641623

Seguridad




oELTA

(\\ BEERY

Ventajas para la instalacién

« Flexibilidad de instalacién con 2 teclas
configurables

Cuéntaselo a tus clientes

« Activar/Desactivar la central de alarma a distancia
* Mdrchate tranquilo : un indicador luminoso verde
confirma la activacién de la alarma

« Controla 2 vias de automatismos (cancela, puerta
de garaje, iluminacién exterior, etc.)

%Contenido

| mando a distancia Tyxia TL 2000 Tyxal+
| anillo llavero
| pila suministrada

Mando a distancia llavero para sistema de alarma y/o
automatismos

TL 2000 Tyxal+ Ref. 64(325|

=== Funciones

« Multiuso para controlar la alarma o diversos automatismos

« Informacién : confirmacién visual de la correcta recepcién de la orden enviada a la central de
alarma mediante un indicador luminoso en el mando a distancia

« Funcién Alertas mediante SMS a las personas autorizadas : indicacién de las puestas en
Activaciéon/Desactivacién del sistema por SMS, en asociacién con un con transmisor GSM o IP/GSM

« SOS sonoro con llamada del transmisor y activacién de las sirenas

» SOS discreto con llamada del transmisor

* Notificacion de Activacién/Desactivaciéon en conexién con la pasarela conectada de Delta Dore

« Activacion de rutinas en asociaciéon con Tydom Home/Pro

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : Al:42 An:65 P:8 mm .
Central sirena

* Indice IP: 32 Telemando CS 8000 Tyxal+ Transmisor
« Autoproteccion : No LB 2000 Tyxal+ GSM o IP/GSM
« Tipo de alimentacioén : Pilas @

5 6

« Numero mdximo de vias : 2 6 ))) )))
» NUmero de receptores por via (red de malla) : 16

« Tecnologia de comunicacién : X3D

(s

El telemando Paul puso
el sistema de alarma en
marcha total el
15/02/2023 a las 08:32

Opciones

e Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Seguridad




Teclado radio

m

®
o
© CLS 8000 Tyxal+ Ref. 6413253
&
@

=== Funciones

\ e « Teclado bidireccional : retorno de informacién visual de la orden enviada
o il « Funcién Activacion/Desactivacién total o por zona (hasta 8 zonas independientes)

« Tecla SOS sonora, con acceso directo en la pantalla de inicio : llamada del transmisor y activacién
de las sirenas

=== Caracteristicas técnicas

Ventajas para la instalacion e Dimensiones : Al:83 An:(22 P:22 mm
« Reconocimiento automadtico de los cédigos de * Indice IP: 30
acceso configurados en el teclado tdctil ¢ Instalacién : Superficie, Atornillar
« Cédigo de acceso para instaladores disponible ¢ Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar

 Tipo de alimentacién : Pilas
« Tecnologia de comunicacién : X3D

Cuéntaselo a tus clientes

* Mdrchate tranquilo : un bip sonoro confirma la
accién solicitada

« Activar la alerta desde la pantalla de inicio gracias
ala tecla SOS

« Utiliza hasta IO cédigos de acceso para segurizar el
acceso a la vivienda

@Contenido

| teclado simple CLS 8000 Tyxal+
| pila suministrada * BAT AA Tyxal+ | Bateria AA para DO, CLS800O0, CLESBOOO, LB2OOO - Ref. 641623

Opciones

Seguridad




Ventajas para la instalacién

« Reconocimiento automdtico de los cédigos de
acceso configurados en el teclado tdctil

« Totalmente impermeable para una instalacién
en exteriores

Cuéntaselo a tus clientes

« Controla la alarma y los automatismos (cancela,

puerta de garaje, etc.) con el mismo teclado

@Contenido

| teclado exterior CLE 8000 Tyxal+
| pila suministrada

Teclado exterior radio

CLE 8000 Tyxal+ Ref. 64/3255

=== Funciones

 Teclado bidireccional : retorno de informacion visual de la orden enviada
« Funcién Activacion/Desactivacién total o por zona (hasta 8 zonas independientes)
« Control de varios automatismos diferentes (cancela, puerta de garaje, persiana motorizada)

» Cédigos de acceso distintos para la alarma (cédigo de 6 cifras) y el automatismo (cédigo de 4
cifras)

« Activacion de rutinas en asociaciéon con Tydom Home/Pro

=== Caracteristicas técnicas

e Dimensiones : Al:[I2 An:77 P:27 mm

« indice IP: 64

« Instalacién : Superficie, Atornillar

* Autoproteccién : No

« Tipo de alimentacioén : Pilas

e NUmero mdximo de vias : 2

» NUmero de receptores por via (red de malla) : 16
« Tecnologia de comunicacién : X3D

Opciones

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
e Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
* BAT AA Tyxal+ | Bateria AA para DO, CLS800O0, CLESBOOO, LB2OOO - Ref. 641623

Seguridad




Ventajas para la instalacién

« Fdcil de instalar y configurar

» Comunicacién sin cables con todos los
productos Delta Dore compatibles

« Tarjeta SIM suministrada con el emisor (con
suscripcion)

Cuéntaselo a tus clientes

« Ser notificado inmediatamente de cualquier alarma
detectada (intrusién, incendio, fallo de alimentacién
o de conexidn a Internet, etc.)

¢ Alerta por SMS en caso de deteccién del DMBV por
video tanto de dia como de noche

@Contenido

| pasarela transmisor Tydom 2.0
| alimentacién sector

| antena GSM

| cable Ethernet

| bateria

Seguridad

Pasarela conectada de Delta Dore con un transmisor
telefonico radio GSM

Tydom 2.0 Ref. 6414125

=== Funciones

« Funcién de alarma por video durante una intrusiéon, al detectar movimiento, o visualizacién a
distancia desde un smartphone (DMBV obligatorio con la central de alarma CS 8000)

« Alertas de voz o por SMS en caso de intrusién, incendio, corte de corriente
» Envio de un SMS al Activar/Desactivar (configurable) con mando o badge
« Configuraciéon de 6 niumeros de teléfono

« Verificacién de audio y funcién interfonia

» Funciones de seguridad en asociacién con una central (corte de corriente, sin Internet) : indicacion
de las alarmas detectadas mediante el envio de SMS y control de las alarmas por GSM (con el
menu de sintesis vocal)

* Hasta 4 DMBV Detectores doble lente video y 8 cdmaras Tycam interiores y exteriores por
instalaciéon

« Compatible con central receptora de alarmas por protocolo IP SIA DCO9

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : Al:205 An:l65 P:45 mm
« indice IP: 30
e Instalacién : Atornillar
« Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar
 [diomas de la sintesis vocal : Francés, inglés, espafiol, alemdn, italiano, polaco, holandés
 Tipo de alimentacién : Sector asegurado
* Autonomia en el sistema de alimentacion ininterrumpido : 24 horas
» Longitud del cable (m) : .80
« Tecnologia de comunicacién : X2D, X3D, GSM 2G, GSM 3G, Ethernet
 Tipo de entrada :
- | entrada(s) Puerto Ethernet,
- | entrada(s) Antena GSM,

Opciones

« DMBYV Tyxal+ | Detector de movimiento doble lente video radio - Ref. 6412287
* BAT D Tyxal+ | Bateria D para transmisores telefonicos - Ref. 6416233



«Con la aplicacién Tydom, para smartphone y tablet

» Gestion y visualizacién del estado de la alarma

» Gestion y programacién del conjunto de los equipos: calefaccidn, iluminacién, persianas motorizadas, automatismos

y escenarios
« Visualizacion de hasta 8 cdmaras interiores y exteriores Tycam
» Visualizacién detallada de los consumos, (electricidad) con un Tywatt 5450
« Personalizacién de las bibliotecas de iconos y fotos de las estancias del hdbitat

» Gestion de hasta IO emplazamientos (apartamentos, segundas residencias, locales, etc...)

Nota

Si no dispones de red wifi o médem ADSL (por ejemplo por
estar en plena fase de la construccion), también puedes
controlar el sistema domético con TYDOM. Sélo tienes que
instalar un router wifi sin conexién a internet

Favourites

n Home Sweet Home

Living room

80% On
L 7B (
o] n ]
1/2on
Garage
~ Devices
Bisnbled Evcatiien) o
Ligthning
First floor
4/Bon
Second floor
Alarm
o
Zone |
™y m (

Kitchen

A

All closed

Shutters

A

All closed

Heating

L

70% closed

Seguridad




Ventajas para la instalacién

« |[deal para segundas residencias o viviendas sin
linea telefénica

« Tarjeta SIM suministrada con el emisor

« Funciona en asociacién con la central de
alarma o en modo auténomo (con detectores
técnicos)

Cuéntaselo a tus clientes

« Para proteger la vivienda incluso sin linea telefénica

« Ser notificado inmediatamente de cualquier alarma
detectada (intrusion, fallo técnico, etc.)

« Verificar cualquier anomalia mediante una alarma
sonora

%Contenido

| transmisor TTGSM Tyxal+
| alimentacién sector
| antena GSM

Seguridad

Transmisor telefénico radio GSM

TTGSM Tyxal+ Ref. 6414124

=== Funciones

« Indicacién de las alarmas detectadas por llamada de voz o SMS
« 6 nimeros de teléfono personalizables

» Activacién/Desactivacion total o por zona (hasta 8 zonas independientes) a distancia, via la
central

« Funcién Alertas mediante SMS de la Activacién/Desactivacion del sistema indicando qué mando
ha realizado la accién (mando a distancia, tarjeta)

» Deteccién de corte de corriente de mds de 30 minutos
« Verificacién de audio y funcién interfonia
* Compatible con central receptora de alarmas

« Control de receptores : | via de calefaccidn, 5 vias de automatismos (iluminacién, persianas
motorizadas, cancela, puerta de gargje...) y 4 escenas

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : Al:205 An:165 P:45 mm

« indice IP: 30

e Instalacién : Atornillar

« Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar

« [diomas de la sintesis vocal : Francés, inglés, espafiol, alemdan, italiano, polaco, holandés
 Tipo de alimentacién : Sector asegurado

* Autonomia en el sistema de alimentacién ininterrumpido : IO afios a razén de 5 ciclos de alarma
por afio (las llamadas entrantes se desactivan si no hay red eléctrica)

» Longitud del cable (m) : .50
* Tecnologia de comunicacién : X3D, GSM 2G
 Tipo de entrada :

- | entrada(s) Antena GSM,

Opciones

« BAT D Tyxal+ | Bateria D para transmisores telefénicos - Ref. 6416233



Ventajas para la instalacién

« Fdcil de instalar y configurar

« Funciona en asociacién con una central de
alarma Tyxal+ o en modo auténomo (con
detectores técnicos)

Cuéntaselo a tus clientes

« Comunicacién inmediata de las alertas por llamada
de voz, precisando la naturaleza de la alerta
(intrusién, fallo técnico...)

« Verificar cualquier anomalia con una comprobacién
de audio

« Controla a distancia el sistema de seguridad

@Contenido

| transmisor TTRTC Tyxal+
| cable RJII

Adaptadores RJII

| pila

Transmisor teleféonico radio RTC

TTRTC Tyxal+ Ref. 6414123

=== Funciones

« Se comunica con la alarma a distancia a través de la red telefénica RTC
e Indicacién de las alarmas detectadas mediante alertas vocales
« 6 niUmeros de teléfono personalizables

» Activacién/Desactivacion total o por zona (hasta 8 zonas independientes) a distancia, via la
central

« Verificacién de audio y funcién interfonia
* Compatible con central receptora de alarmas

» Control de receptores : | via de calefaccidn, 5 vias de automatismos (iluminacién, persianas
motorizadas, cancela, puerta de gargje...) y 4 escenas

=== Caracteristicas técnicas

* Dimensiones : Al:205 An:l65 P:45 mm
« indice IP: 30
e Instalacién : Atornillar
« Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar
« [diomas de la sintesis vocal : Francés, inglés, espafiol, alemdn, italiano, polaco, holandés
« Tipo de alimentacioén : Pilas
« Tecnologia de comunicacién : X3D
e Tipo de entrada :
- | entrada(s) RTC,

Opciones

* BAT D Tyxal+ | Bateria D para transmisores telefénicos - Ref. 6416233
« FADSL Tyxal+ | Filtro ADSL - Ref. 6406019

Seguridad




Sirena interior radio

S| Tyxal+ Ref. 6415220

=== Funciones

« Alerta en caso de intrusién

5 tonos distintos para advertir a los ocupantes de un riesgo en el hogar
« Modo timbre para avisar de la entrada de una persona en una estancia
 Alerta de riesgo doméstico (incendio, inundacién, corte de corriente...)

« Posibilidad de confirmar la Activacién/Desactivacién del sistema de alarma (sefial visual, sefial
sonora, ambas o ninguna) en el teclado tdctil

Ventajas para la instalacién

e === Caracteristicas técnicas
« Instalacién fécil y rdpida con ayuda de su base

mural e Dimensiones : Al:I76 An:60 P:269 mm
« Funciona en asociacién con la central de « indice IP: 30

alarma o en modo auténomo « Instalacién : Atornillar
« Personalizacién de los 5 tonos del teclado tdctil « Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar

: intrusién, técnico, incendio, SOS, timbre « Potencia sonora (dB) : 109

e Tipo de tono : Intrusién, Incendio, Técnico, Timbre, Socorro
« Tipo de alimentacioén : Pilas

Cuéntaselo a tus clientes « Tecnologia de comunicacién : X3D

¢ Anticipar los riesgos domésticos gracias a las
sefiales sonoras de la sirena en caso de humo, fuga
de agua o corte del suministro eléctrico

« Ser alertado de la entrada de una persona en una
estancia mediante un timbre

@Contenido

| sirena interior S| Tyxal+
| bloque de pila suministrada « BP CS 8000 Tyxal+ | Bloque de pilas para central de alarma - Ref. 6416222

Opciones

Seguridad




Ventajas para la instalacién

« Instalacién fécil y rdpida con ayuda de su base
mural

Cuéntaselo a tus clientes

« Disuade a los intrusos con el sonido de la sirena y el
flash ajustables

« Configura una pre-alarma para disuadir cualquier
intento de robo

« Encuentra la informacion de la temperatura exterior
en el teclado tdctil

@Contenido

| sirena exterior SEF2 Tyxal+
| bloque de pila suministrada

Sirena exterior radio con flash

SEF2 Tyxal+ Ref. 6415224

=== Funciones

« Alerta en caso de intrusién

e Funcién de pre-alarma : parpadeo de la sirena y/o alerta sonora de la sirena (en asociacién con la

central de alarma y un detector de movimiento exterior)

« Posibilidad de confirmar la Activacién/Desactivacion del sistema de alarma (sefial visual y/o
sonora) desde el teclado tdctil

« Sonda de temperatura radio integrada, para mostrar la temperatura exterior en la pantalla tdctil

y en la aplicacién casa conectada de Tydom
« Resistencia a la luz solar gracias a su tratamiento anti-UV

=== Caracteristicas técnicas

* Dimensiones : Al:250 An:220 P:78 mm

« indice IP : 44

« Instalacién : Atornillar

» Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar

» Potencia sonora (dB) : 103

« Tipo de tono : Intrusién, Prealarma, Incendio, Socorro
« Tipo de alimentacién : Bateria

e Tipo de borne/terminal : Desmontable

« Tecnologia de comunicacién : X3D

Importante : Ia sirena exterior evoluciona con una nueva referencia
de bateria especifica que ofrece una gran resistencia a la pasivacién
(bateria no compatible con la versién anterior SEF Tyxal+).

Opciones
« BAT SEF2 TYXAL+ | Bateria para sirena exterior - Ref. 6416238

Seguridad




Ventajas para la instalacién

* Producto 2 en | gracias a las dos lentes de
deteccién intercambiables

» Configuracién fdcil con la tecla Test en la parte
frontal del detector

Cuéntaselo a tus clientes

« Elije entre una deteccién de movimiento estdndar o
selectiva de animales

« Integra este detector en tu decoracién interior
gracias a su reducido tamafo

@Contenido

| detector de movimiento DMB Tyxal+
| lente simple

| lente para mascotas

| pila suministrada

Seguridad

Detector radio IR de movimiento doble lente Tyxal+

DMB Tyxal+ Ref. 642286

=== Funciones

« Deteccion por infrarrojos :
- De cualquier presencia humana en movimiento con la lente estdandar

- De cualquier presencia humana obviando las mascotas de hasta 45 kg (en funcién del tamafio y
el pelaje del animal) con la lente suplementaria incluida, especifica para animales

« Funcionamiento posible en modo retardo

=== Caracteristicas técnicas

* Dimensiones : Al:68 An:77 P:45 mm

« indice IP: 30

¢ Instalacién : Atornillar

* Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar 0,5m 4m 7m 10m 12m

* Rango de deteccién (dia) (m) : O,5 a 12 metros
con lente estandar 2 a IO metros con lente
inmunidad para animales

. Angulo de vision horizontal (°) : 90

« Tipo de alimentacioén : Pilas

« Tecnologia de comunicacién : X3D

2,30m

Om 2m 4m 6m 8m 10m 12m

Opciones

« LS DMBV-DMBD Tyxal+ | Lente estandar para detectores de movimiento - Ref. 6416228

* LA DMBV-DMBD Tyxal+ | Lente inmune a mascotas, para detectores de movimiento - Ref. 6416229
¢ RO Tyxal+ | Rétula para detector de movimiento - Ref. 641622

* BAT A Tyxal+ | Bateria A para detector de movimiento - Ref. 6416232



Ventajas para la instalacién

* Producto 2 en | gracias a las dos lentes de
deteccién intercambiables

» Configuracién fdcil con la tecla Test en la parte
frontal del detector

Cuéntaselo a tus clientes

« Protege el interior de la vivienda de intrusos, incluso
con mascostas

« Protege eficazmente las zonas sensibles, ventiladas
y climatizadas

@Contenido

| detector de movimiento DMBD Tyxal+
| lente simple

| lente para mascotas

| bloque de pila suministrada

Detector radio de movimiento doble lente, doble
tecnologia Tyxal+

DMBD Tyxal+ Ref. 64123l|

=== Funciones

« Deteccién por infrarrojos e hiperfrencuencia :
- De cualquier presencia humana en movimiento con la lente estdandar

- De cualquier presencia humana obviando las mascotas de hasta 45 kg (en funcién del tamafio y
el pelaje del animal) con la lente suplementaria incluida, especifica para animales

=== Caracteristicas técnicas

* Dimensiones : Al:lll An:68 P:54 mm

« indice IP: 30

¢ Instalacién : Atornillar

¢ Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar

* Rango de deteccién (dia) (m) : O,5 a 12 metros
con lente estandar 2 a IO metros con lente
inmunidad para animales

« Angulo de visién horizontal (%) : 9O

« Tipo de alimentacioén : Pilas

» Tecnologia de comunicacién : X3D

Opciones

« LS DMBV-DMBD Tyxal+ | Lente estandar para detectores de movimiento - Ref. 6416228

* LA DMBV-DMBD Tyxal+ | Lente inmune a mascotas, para detectores de movimiento - Ref. 6416229
¢ RO Tyxal+ | Rétula para detector de movimiento - Ref. 641622

« BP DME-DMBE Tyxal+ | Bloque de pilas para detector de movimiento exterior - Ref. 6416227

Seguridad




Ventajas para la instalacién

 F4cil de instalar : detector 2 en | sin cables,
alimentado por pilas, con dos lentes de
deteccién intercambiables

« Solucién evolutiva con el ecosistema de la casa
conectada

Cuéntaselo a tus clientes

¢ Recibe una alerta por sms en caso de deteccién de
una alarma por video, de dia o de noche

« Comprueba cualquier anomalia con un video de
alarma, estés donde estés

« Elecciéon entre detecciéon de movimiento de
animales estandar o selectiva

@Contenido

DMBY Tyxal+

| detector doble lente video

| lente simple

| lente para mascotas

| bloque de pila suministrada

Pack Tydom video

| pasarela transmisor Tydom 2.0 con fuente de
alimentacion, cable Ethernet y | bateria

| detector de movimiento doble lente video DMBV con
2 lentes (standard y mascotas) y bloque de pilas

Seguridad

Detector radio de movimiento, doble lente con video y
pack

DMBY Tyxal+ Ref. 642287 « Pack Tydom video Ref. 6410175

=== Funciones

« Funciones de video y audio de alarma con funcién de intercomunicador durante una intrusién o
visualizacién a distancia en smartphone

¢ Llamada de voz o alerta por SMS en caso de intrusidon desde el transmisor, con configuracién de 6
numeros (CLT 8000 necesario para SMS), incluso en caso de corte de corriente o corte de Internet

« Grabaciéon de una secuencia de 5 segundos de video tras deteccién

« Deteccién por infrarrojos :

- Presencia humana en movimiento con la lente estdndar

- Presencia humana, sin detectar las mascotas de hasta 45 kg (en funcion del tamarfio y el pelaje
del animal) con la lente suplementaria incluida, especifica para animales

* Hasta 4 detectores de video por instalacién

« Control de la alarma desde un smartphone o una tablet mediante la aplicacién casa conectada

de Delta Dore

=== Caracteristicas técnicas

« indice IP: 30
« Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar

Detector movimiento DMBY Tyxal+
« Dimensiones : Al:lll An:68 P:58 mm

« Instalacién : Superficie, Atornillar

« Rango de deteccioén (dia) (m) : O,5 a [2 metros
con lente estandar 2 a IO metros con lente
especifica para animales
Rango de deteccion (noche) (m) : 8 metros

D Angulo de visién horizontal (°) : 90

¢ Formato de compresién de video : MPEG4

* Resolucion : VGA 640 x 480

 Tipo de alimentacioén : Pilas

« Tecnologia de comunicacién : X3D, Otro
protocolo radio

Transmisor Tydom 2.0
* Dimensiones : Al:205 An:[65 P:45 mm

« Instalacion : Atornillar
« Tipo de alimentacién : Sector asegurado

» Tecnologia de comunicacién : X2D, X3D, GSM
2G, GSM 3G, Ethernet

« [diomas de la sintesis vocal : Francés, inglés,
espafol, alemdn, italiano, polaco, holandés

» Autonomia en el sistema de alimentacion
ininterrumpido : 24 horas

 Longitud del cable (m) : 1.80
» Tipo de entrada :
- | entrada(s) Puerto Ethernet,
- | entrada(s) Antena GSM,



Gestion de una alerta con un

detector video DMBY
¢ DMBV = deteccién de dia cémo de noche ATENCION! NOTA
« Recepcidn de un primer SMS avisando de una alerta de intrusion En caso de corte de internet, Los videos se conservan en un servidor
+ Recepcion de un segundo SMS con un link seguro para visualizar el video la alerta sera trasmitida por seguro durante 30 dias.
tomado por el DMBV al activarse la alerta SMS pero sin link para visionar Segun el tipo de smartphone usado, los
el video videos se puede descargar y grabar

Alerta de intrusion el
16/02/23 a las 08:32

htto://videodeteccion

yl
o ))) )) Nuevo video el
16/02/23 a las 08:32

Opciones

DMBY Tyxal+
* LS DMBV-DMBD Tyxal+ | Lente estdndar para detectores de movimiento - Ref. 6416228

* LA DMBV-DMBD Tyxal+ | Lente inmune a mascotas, para detectores de movimiento - Ref. 6416229
¢ RO Tyxal+ | Rétula para detector de movimiento - Ref. 641622
» BP DMBV Tyxal+ | Bloque de pilas para detector de movimiento doble lente video - Ref. 6416224

Seguridad




Detectores tipo cortina para exterior

DMDR BL Tyxal+ Ref. 64123/7 « DMDR BR Tyxal+ Ref. 64(2318

=== Funciones

« Deteccién por infrarrojos para diversos usos (intrusion o seguridad interior o exterior...).
« Se adapta a distintas posiciones (ventana, puerta, pared, patio cubierto, etc.)
DMDR BL Tyxal+ DMDR BR Tyxal+ « Funciona segun la asociacion elegida :
- Avisa a los ocupantes con una alerta sonora (sirenas) y visual (panel tdctil)

- Informa a las personas pre-registradas en un emisor (se pueden registrar hasta 16 detectores por
emisor en modo auténomo)

« Posible funcionamiento en modo retardado
Ventajas para la instalacién
» Deteccion orientable y ajustable
DMDR BL Tyxal+

=== Caracteristicas técnicas

« Autoproteccién contra apertura y . Pimensiones : Al:I92 An:40 P:45 mm « Angulo de visién horizontal (°) : 9O
arrancamiento « Indice IP: 54 « Tipo de alimentacién : Pilas

« Muy fdcil de instalar « Instalacién : Atornillar » Tecnologia de comunicacién : X3D

DMDR BR Tyxal+ « Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar

« Autoproteccién anti-sabotaje » Rango de deteccién (dia) (m) : | a 2,4 metros

(dependiendo de las condiciones térmicas

¢ Instalacién simple y rdpida ; iy
pleyrdp externas y la orientacién del detector)

Cuéntaselo a tus clientes ™ -——

 Proteccién activada incluso con puertas y ventanas
abiertas

« Vigilancia especifica : sobre una obra de arte u
otros objetos de valor

2,40 m

@Contenido

DMDR BL Tyxal+ 0,30 m 2,20 m

| detector de cortina blanco DMDR BL Tyxal+
| bloque de pila suministrada

DMDR BR Tyxal+

| detector de cortina marrén DMDR BR Tyxal+
| bloque de pila suministrada

Seguridad




é¢Para qué se usa?

Gracias a la alta precisién de deteccidn, el detector DMDR ofrece muchas soluciones
para permitir que tus clientes estén protegidos mientras dejan las ventanas
y las puertas abiertas en sus hogares.

Proteccién de una ventana Proteccién de un gran ventanal con 2 detectores DMDR

Proteccién de una puerta El detector DMDR también serd util para otros usos...

Proteccién de espacios abiertos Proteccién de objetos de valor

Seguridad




g
r -
.| ' P
“
A8
DMF Tyxal+ DMEQO Tyxal+ DMEI8O Tyxal+

oxo
Ventajas para la instalacién

« F4cil de instalar gracias a los puntos de
referencia visuales para una mayor rapidez y
sencillez

» Tecnologia de detecciéon avanzada, adaptada
para entornos exteriores

« |deal para la proteccién de exteriores para
evitar robos y dafios

Cuéntaselo a tus clientes

» Protege tus exteriores de cualquier riesgo de
intrusion

« Beneficiate de una proteccién exterior con
tolerancia a la presencia de animales

¢ Recibe una alerta de los eventos incluso a distancia
gracias a la pasarela casa conectada, con
posibilidad de videovigilancia con la cdémara Tycam

@Contenido

DMF TYXAL+

| detector exterior fachada

| bloque de pila suministrada

DMESO TYXAL+

| detector exterior volumétrico

| bloque de pila suministrada

DME(80O TYXAL+

| detector exterior volumétrico de gran dngulo
I bloque de pila suministrada

Seguridad

Detectores de movimiento exterior radio

DMF TYXAL+ Ref. 6412322 « DME9O TYXAL+ Ref. 641232 «
DMEI(80 TYXAL+ Ref. 6412323

=== Funciones

« Andlisis digital inteligente para garantizar la tolerancia a los animales, el paso de vehiculos, el
movimiento de la vegetacién y a los cambios rdpidos de la luz del sol

« Autoproteccién automdtica frente a la apertura y arranque
¢ Funcién anti-enmascaramiento

« Zona de alarma o pre-alarma para proteger el exterior disuadiendo a los intrusos con el flash y/o
una alerta acustica de la sirena exterior (junto con la central de alarma Tyxal+)

« Posibilidad de configuraciéon en modo de retardo para facilitar el acceso al teclado o lector de
tarjetas

DMF TYXAL+

¢ Proteccion de barrera exterior

« La alarma se activa cuando los 2 haces se cortan simultdneamente

« Dos zonas de deteccidn (derecha e izquierda), alcance mdx. 2xI2 m (segun las condiciones de
temperatura) y configurables de manera independiente

DME90O TYXAL+

« Proteccion volumétrica para exterior

» Alcance y dngulo de deteccion ajustables : hasta un mdximo de 12 m y 90° (seguin las condiciones
de temperatura)

DMEI8O TYXAL+

* Proteccion exterior volumétrica gran dngulo

« Alcance y dngulo de deteccion ajustables : hasta un mdximo de 12 m y I80° (seguin las condiciones
de temperatura)

=== Caracteristicas técnicas

« indice IP: 55 Detector de movimiento DMF Tyxal+

« Instalacion : Superficie, Atornillar * Dimensiones : Al:200 An:93 P:99 mm
* Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar Detector de movimiento DME9O Tyxal+
e Tipo de alimentacioén : Pilas » Dimensiones : Al:I99 An:82 P:I0O9 mm
« Tecnologia de comunicacién : X3D « Angulo de visién horizontal () : 9O

Detector de movimiento DME (80 Tyxal+
* Dimensiones : Al:201 An:92 P:124 mm

. Angulo de visién horizontal (°) : 180

Opciones

« BP DME-DMBE Tyxal+ | Bloque de pilas para detector de movimiento exterior - Ref. 6416227



Detectores infalibles

Los detectores de movimiento para exteriores reconocen los intentos de sabotaje gracias a su
autoproteccion en la apertura y arranque, asi como a la funcién de anti-enmascaramiento.

La funcién de pre-alarma o sirena se activa automdticamente, segun la configuracién.

¢Hay algin animal de compa#fia?

Los detectores de movimiento para exterior reconocen animales (hasta 45 kg) para no crear falsas alarmas.

ANTI-ENMASCARAMIENTO Y AUTOPROTECCION RECONOCIMIENTO INTEGRADO DE MASCOTAS

Funcion pre-alarma
te avisa antes de la intrusion

O 9 i 4/| La funcién pre-alarma permite disuadir, sin activar la
potente sirena de alarma y despertar a todo el vecindario,
Mardi 12 septembre iespecialmente por la noche! Si se detecta un intruso, la

sirena exterior Tyxal + emite pitidos audibles y flashes de
luz que pueden disuadir a las personas y evitar robos.

% Tydom & ['instant

Détection de mouvement
Jardin

Se recibe una notificacién en caso de deteccién de pre-
alarma cuando Tyxal+ estd asociada a la pasarela Tydom.
Desde la aplicacién, es posible activar o no la sirena

a distancia ante cualquier intrusién.

Seguridad




Ventajas para la instalacién

« Fijacion del sensor en el cristal con el adhesivo
de doble cara para una instalaciéon facil y
rdpida

Cuéntaselo a tus clientes

« |[deal para proteger los grandes ventanales,
escaparates o claraboyas en techos accesibles

@Contenido

| detector de golpes piezoeléctrico Tyxal+
| pasarela DCP Tyxal+
| pila suministrada

Seguridad

Detector radio de golpes piezoeléctrico

DCP Tyxal+ Ref. 64(230I

=== Funciones

« Detecta cualquier golpe o intento de rotura en la apertura protegida

« Sefiala la deteccién a la central de alarma

=== Caracteristicas técnicas
« indice IP: 30

Sensor DCP Tyxal+

¢ Dimensiones : Al:32 An:32 P:[2 mm
¢ Instalacién : Fijar

* Autoproteccién : No

» Tecnologia de comunicacioén : Filar
» Tipo de salida :

- | salida(s) Alarma, Se suministra con 90 cms
de cable 2 hilos

Opciones

Pasarela DCP Tyxal+
* Dimensiones : Al:I02 An:33 P:32 mm

¢ Instalacién : Atornillar
« Tecnologia de comunicacién : X3D
« Tipo de alimentacién : Pilas
¢ Tipo de borne/terminal : De tornillo
« Tipo de entrada :

- | entrada(s) Deteccion,

« BAT I/2 AA Tyxal+ | Bateria /2 AA para detector de movimiento - Ref. 6416230



Ventajas para la instalacién

« Gran tolerancia para evitar detecciones
incorrectas en las puertas con juego o
vibracién por el viento

« Fijaciéon por tornillo para una instalacién fécil
y rdpida

Cuéntaselo a tus clientes

« |deal para proteger las puertas de garaje o las
persianas metdlicas de las tiendas

@Contenido

| detector de suelo DOS Tyxal+
| pasarela DOS Tyxal+
| pila suministrada

Detector de apertura radio - contacto de suelo

DOS Tyxal+ Ref. 6412300

=== Funciones

» Detecta la apertura de una puerta de garaje o almacén

» Sefiala la deteccion a la central de alarma

« Alta resistencia del contacto con el suelo permitiendo el paso diario de las ruedas del vehiculo
» Puede funcionar en modo retardado

« En asociacién con la pasarela conectada de Delta Dore, verificacién del estado de las salidas
abiertas/cerradas a través de la aplicaciéon Tydom

=== Caracteristicas técnicas

¢ Instalacién : Atornillar Pasarela DOS Tyxal+

* Dimensiones : Al:IO2 An:33 P:32 mm
« indice IP: 30

« Tecnologia de comunicacion : X3D
 Tipo de alimentacién : Pilas

« Tipo de borne/terminal : De tornillo
e Tipo de entrada :

- | entrada(s) Deteccion,

Sensor DOS Tyxal+
* Dimensiones : Al:49 An:89 P:38 mm
« indice IP: 55
« Autoproteccion : Al arrancar
» Tecnologia de comunicacion : Filar
« Tipo de salida :
- | salida(s) Alarma : Contacto seco NC, Se
suministra con 95 cms de cable 4 hilos
- | salida(s) Manipulacién : Contacto seco NC

Opciones

* BAT I/2 AA Tyxal+ | Bateria /2 AA para detector de movimiento - Ref. 6416230
e Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Seguridad




DO BL Tyxal+ DO BR Tyxal+

Ventajas para la instalacién

« Instalacién simplificada para una apertura
frontal con un juego de cufias

« Numerosas posibilidades de asociacién para
aumentar sus funcionalidades

Cuéntaselo a tus clientes

« |deal para proteger todo tipo de puertas y ventanas

« Integra facilmente este detector en la decoracién
interior de la vivienda gracias a los 3 colores
disponibles (blanco, marrén, gris)

@Contenido

DO BL Tyxal+

| detector de apertura blanco DO BL Tyxal+
| juego de cuias

| pila suministrada

DO GR Tyxal+

| detector de apertura gris DO GR Tyxal+

| juego de cuias

| pila suministrada

Seguridad

Detectores de apertura radio

DO BL Tyxal+ Ref. 64/2288 « DO GR Tyxal+ Ref. 6412296

=== Funciones

« Se recomienda para accesos muy utilizados
« Detecta la apertura de una puerta o ventana e indica esta deteccién a la central de alarma

« Asociado a un termostato, la calefaccién pasa automdticamente a modo Antihelada cuando se
abre una ventana o puerta equipada

« Asociado a receptores, la climatizacion (Split, fan-coils...) se apagard automdticamente
« Funcién encendido automdtico para iluminacién al abrirse una puerta (p. ej., vestidor, sétano...)

« En asociacién con la pasarela casa conectada, permite comprobar el estado de las salidas
abiertas/cerradas a través de la aplicaciéon Tydom

¢ Posible funcionamiento en modo retardado
« Disponible en 3 colores (blanco-marrén-gris)
« Solucién evolutiva con el ecosistema conectado de Delta Dore

=== Caracteristicas técnicas

e Dimensiones : Al:98 An:2[ P:25 mm

« indice IP: 30

e Instalacién : Atornillar

« Autoproteccién : Al abrir, Al arrancar
« Tipo de alimentacién : Pilas

« Tecnologia de comunicacién : X3D

Opciones

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
¢ Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
* BAT AA Tyxal+ | Bateria AA para DO, CLS800O, CLESOOO, LB20OO - Ref. 641623



MDO BL Tyxal+

MDO BR Tyxal+

Ventajas para la instalacién

« Instalacién fdcil del detector, fijado pour un
adhesivo de alta resistencia o por tornillos

» Posibilidad de fijar el imdn o la parte
electrénica en el batiente

Cuéntaselo a tus clientes

 |deal para proteger todo tipo de puertas y ventanas
correderas

¢ Incorpora este sensor de forma discreta y en
armonia con la decoracién interior de la vivienda
gracias a los 3 colores disponibles (blanco, marrén,
gris)

@Contenido

MDO BL Tyxal+

| detector de apertura blanco MDO BL Tyxal+
| juego de cuias

| pila suministrada

MDO GR Tyxal+

| detector de apertura gris MDO GR Tyxal+

| juego de cuias

| pila suministrada

Microdetectores de apertura radio

MDO BL Tyxal+ Ref. 6412305 « MDO GR Tyxal+ Ref. 642307

=== Funciones

« Instalacién discreta gracias a su pequefo tamafo
« Se recomienda para accesos muy utilizados
« Detecta la apertura de una puerta o ventana e indica esta deteccién a la central de alarma

« Asociado a un termostato, la calefaccién pasa automdticamente a modo Antihelada cuando se
abre una ventana o puerta equipada

« Asociado a receptores, la climatizacion (Split, fan-coils...) se apagard automdticamente

« Funcién encendido automdtico para iluminacién al abrirse una puerta (p. ej., vestidor, sétano...)

« En asociacién con la pasarela casa conectada, permite comprobar el estado de las salidas
abiertas/cerradas a través de la aplicaciéon Tydom

« Posible funcionamiento en modo retardado

 Disponible en 3 colores (blanco-marrén-gris)

« Solucién evolutiva con el ecosistema conectado de Delta Dore

Juegos de cufias para la adaptacion en todos los perfiles
de puertas y ventanas con o sin supervision

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : Al:52 An:25 P:8 mm
« indice IP: 30

« Instalacién : Fijar

« Autoproteccién : No

« Tipo de alimentacién : Pilas

* Tecnologia de comunicacién : X3D

Vista en seccion de una hoja corredera protegida
por 2 detectores MDO

) (@)

Opciones

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Seguridad




Detector radio de apertura para ventana en PYC

DOI Tyxal+ Ref. 6412308

=== Funciones

« Detecta la apertura de una salida y lo sefiala a la central de alarma

« En asociacién con un gestor de energia o un termostato radio, paso automdtico de la calefaccion
a la proteccién Antihelada cuando se abre una salida protegida

e Instalacién muy discreta

I ))> « En asociacién con la pasarela conectada de Delta Dore, verificacién del estado de las salidas
abiertas/cerradas mediante la aplicacién Tydom

« Funcionamiento posible en modo retardado
Ventajas para la instalacién « Solucién evolutiva con el ecosistema conectado Delta Dore

« Instalacién facil y rdpida
 Fdcil cambio de pilas mediante una tapa

=== Caracteristicas técnicas A
extraible de fdcil acceso Cuna detectqr

Detector

« Dimensiones : Al:42 An:8 P:Il6 mm
« indice IP: 40 il
3 A « Instalacién : Atornillar ﬂi """ Imdn
Cuéntaselo a tus clientes « Autoproteccién : No :
« Protege discretamente las ventanas en PVC * Tipo de alimentacién : Pilas -

« Tecnologia de comunicacién : X3D

Apertura Apertura .
lateral oscilobatiente Batiente
(pieza movil)
|
Cuna detector ”
D
Detector ,
— y
Imdn
Marco —
Z
(Pieza fija) ///
=T~
v
@Contenido Opciones
| detector de apertura invisible DOI Tyxal+ e Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
| pilas suministrada « Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

Seguridad




Detector radio de persianas

DVR Tyxal+ Ref. 64/12304

. === Funciones

5 ’ « Detecta la apertura de una persiana cerrada (motorizada o no) o la subida de una persiana y
alerta a la central y al emisor en funcién de la instalacion

=== Caracteristicas técnicas

« indice IP: 30 Pasarela DVR Tyxal+
« Instalacion : Atornillar * Dimensiones : Al:I0O2 An:33 P:32 mm
Ventajas para la instalacién Sensor DVR Tyxal+ « Tecnologia de comunicacién : X3D
« Facilidad de instalacién del sensor, fijado en el « Dimensiones : Al:I02 An:I5 P:94 mm + Tipo de alimentacion : Pilas
cajon de la persiana « Autoproteccién : No « Tipo de borne/terminal : De tornillo
« Configuracién fécil con la tecla Test en la parte « Tecnologia de comunicacién : Filar * Tipo de entrada :
frontal « Tipo de salida : - | entrada(s) Deteccién,
« Sensor con rodamiento para evitar el desgaste - I salida(s) Alarma
del cable

Cuéntaselo a tus clientes

« Proteccién ante cualquier intento de robo, antes de
entrar en la vivienda

%Contenido

| detector de persianas DVR Tyxal+ Opciones
| pasarela DVR Tyxal+
| pila suministrada * BAT I/2 AA Tyxal+ | Bateria I/2 AA para detector de movimiento - Ref. 6416230

Seguridad




Ventajas para la instalacién

« El producto estd conectado con el ecosistema
Delta Dore

» Configuracién fdcil con la tecla Test en la parte
frontal para un control regular
e Certificacion NF Afnor

Cuéntaselo a tus clientes

* Prevencién a distancia de los riesgos de incendio
con una llamada del transmisor

¢ Permite subir las persianas motorizadas en caso de
deteccién de humo.

@Contenido

| detector de humo DFR Tyxal+
2 pilas suministradas

Seguridad

Detector de humo radio

DFR Tyxal+ Ref. 6412313

=== Funciones

 Alerta a los ocupantes con su sirena integrada

« Instalacién en el techo, en el centro de una estancia o a mds de 20 cm de cualquier obstdculo
(pared, tabique o viga)

« Funciona segun la asociacion elegida o en modo auténomo :
- avisa a los ocupantes con una alerta sonora (sirenas) y visual (panel tdctil)

- informa a las personas, pre-configuradas en un transmisor (hasta |6 detectores en modo
auténomo)

« Controla automdticamente la subida de las persianas motorizadas en caso de deteccién de humo
(en asociacién con el receptor TYXIA 5730 o un motor radio Tymoov)

* Notificacion de deteccién en smartphone cuando estd asociado a una Tydom Home/Pro

=== Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : Al:[[O An:lIO P:40 mm « Tipo de tono : Incendio
« indice IP: 30 « Tipo de alimentacién : Pilas
« Instalacién : Atornillar « Tecnologia de comunicacion : X3D




Ventajas para la instalacién

» Estanqueidad del sensor y de su cable

« Configuracién fdcil con la tecla Test en la parte
frontal

« Facilidad de instalacién de la sonddq, fijada al
suelo o sobre un rodapié

Cuéntaselo a tus clientes

¢ Ser alertado en caso de inundacién

@Contenido

| detector de fugas de agua DF Tyxal+
| pasarela DF Tyxal+
| pila suministrada

Detector radio de fugas de agua

DF Tyxal+ Ref. 6412303

=== Funciones

« Detecta la presencia de cualquier liquido
« Funciona segun la asociacién elegida :
- avisa a los ocupantes con una alerta sonora (sirenas) y visual (teclado tdctil)

- informa a las personas, pre-configuradas, en un transmisor telefénico (se pueden registrar hasta

16 detectores por transmisor, en modo auténomo)

« Controla automdticamente una bomba y el cierre de una electrovdlvula en caso de deteccién de

agua (en asociacién con un automatismo receptor, p. €j. : Tyxia 4910, Tyxia 4600, ...)
* Notificacion de deteccién en smartphone cuando estd asociado a una Tydom Home/Pro

=== Caracteristicas técnicas

Sensor DF Tyxal+
* Dimensiones : Al:4l An:70 P:I5 mm
« indice IP: 65
» Longitud del cable (m) : ©.60
Pasarela DF Tyxal+
* Dimensiones : Al:I02 An:33 P:32 mm
« indice IP: 30
e Instalacién : Atornillar
« Tipo de alimentacioén : Pilas
e Tipo de borne/terminal : De tornillo
« Tecnologia de comunicacién : X3D
e Tipo de entrada :

- | entrada(s) Técnico,

Opciones
« BAT I/2 AA Tyxal+ | Bateria /2 AA para detector de movimiento - Ref. 6416230

Seguridad




Ventajas para la instalacién

« Configuracién fdcil con la tecla Test en la parte
frontal

« Funciona con la central de alarma o en modo
auténomo

Cuéntaselo a tus clientes

« Ser alertado de cualquier corte de corriente de mds
de 30 minutos :
- gracias a la sirena de la central de alarma
- a distancia con un transmisor telefénico

@Contenido

| detector de corte del suministro eléctrico DCS Tyxal+

Seguridad

Detector de corte del suministro eléctrico radio

DCS Tyxal+ Ref. 6412314

=== Funciones

» Detecta los cortes del suministro eléctrico
« Funciona segun la asociacién elegida :
- avisa a los ocupantes de un corte de corriente después de 30 minutos, mediante una alarma
acustica (sirena) y por transmisién telefénica (transmisor telefénico)
« Informa a las personas pre-configuradas en el transmisor telefénico (hasta 16 detectores
registrables por transmisor, en modo auténomo)

=== Caracteristicas técnicas

* Dimensiones : Al:77 An:37 P:27 mm « Tipo de alimentacién : Red
« indice IP: 40 ¢ Tipo de borne/terminal : Automdtico
* Autoproteccion : No * Tecnologia de comunicacién : X3D
[
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Detector radio universal Tyxal+

DU Tyxal+ Ref. 6412302

=== Funciones

« Transmite via radio cualquier deteccidn realizada por un detector filar (intrusién o técnica)
e « Funciones en funcién de la asociaciéon elegida o en modo auténomo :
- avisa a los ocupantes de una deteccién mediante una alerta sonora (sirenas) y visual (teclado
tdctil)
- informa a las personas, pre-configuradas en el emisor (hasta 16 detectores registrables por
emisor, en modo auténomo)
« Funcionamiento posible en modo retardado

Ventajas para la instalacién

« Compatible con todos los detectores filares con

=== Caracteristicas técnicas
salida de contacto seco NC o NA

. Configurqcién fdcil con la tecla Test en la parte e Dimensiones : Al:IO2 An:33 P:32 mm ¢ Tipo de entrada :
frontal « Indice IP: 30 - | entrada(s) Deteccién, 2 metros de longitud
« Instalacién : Atornillar maxima
« Tipo de alimentacién : Pilas - | entrada(s) Técnico, 2 metros de longitud
. . « Tipo de borne/terminal : De tornillo max.
Cuéntaselo a tus clientes « Tecnologia de comunicacién : X3D -  entradals) Autoproteccién, | entrada
« Doble uso : Puede utilizarse para indicar una
intrusién o para alertar sobre un riesgo doméstico
o
& O
e

Sensor (no suministrado)

@Contenido

| detector universal DU Tyxal+
| pila suministrada * BAT I/2 AA Tyxal+ | Bateria I/2 AA para detector de movimiento - Ref. 6416230

Opciones

Seguridad




Repetidor radio para sistema de alarma

REP Tyxal+ Ref. 6414119

=== Funciones

« Garantiza la continuidad de la sefial radio en el caso de
alejamiento de los productos asociados a la central de alarma

« Funcion de deteccién de fallo de red en asociacién con una central

* Compatible con todos los productos de la gama Tyxal+ excepto
DMBYV (consultanos)

« Posibilidad de repeticion de 16 productos del sistema de alarma
* Sélo | repetidor por instalacién

=== Caracteristicas técnicas

e Dimensiones : Al:[65 An:205 P:45 mm

« indice IP: 30

« Instalacién : Atornillar

» Autoproteccion : Al abrir, Al arrancar

« Tipo de alimentacién : Sector asegurado
« Longitud del cable (m) : .50

« Tecnologia de comunicacién : X3D

Opciones

« BAT D Tyxal+ | Bateria D para transmisores telefénicos - Ref. 6416233

%Contenido

| repetidor radio REP Tyxal+
| fuente de alimentacién
| pila suministrada

Seguridad

Accesorios

Badge
BRFID Tyxal+ o

Ref. 6413994 .

Rétula

RO Tyxal+ -
Ref. 6416291

Lente

LS DMBY-DMBD
Tyxal+
Ref. 6416228

LA DMBV-DMBD W
Tyxal+
Ref. 6416229

Tycam accesorios

BRE Tycam 2100 .
Ref. 6417008

POE SW4

Ref. 6417010 |

Filtre maitre ADSL
FADSL Tyxal+

Ref. 6406019 . W

Tarjeta RFID

Rétula para detector de
movimiento

Lente estdndar de repuesto,
para detectores de movimiento

Lente de repuesto, para
detectores de movimiento
inmune a mascotas

Caja de conexién estanca para
cdmara exterior

Modulo de conexiones
para cdmaras IP

Filtro ADSL para transmisor
telefénico RTC



Pilas y baterias

BP CS 8000
Tyxal+
Ref. 6416222

BAT SEF2 TYXAL+
Ref. 6416238

BAT (/2 AA Tyxal+
Ref. 6416230

BAT AA Tyxal+
Ref. 641623

BAT A Tyxal+
Ref. 6416232

BAT D Tyxal+
Ref. 6416233

BP CLT 8000
Tyxal+
Ref. 6416223

BP DMBY Tyxal+
Ref. 6416224

BP DME-DMBE
Tyxal+
Ref. 6416297

BAT DMDR Tyxal+
Ref. 6416234

Bloque de pilas para central de
alarma y sirena interior/exterior SEF

Bateria para sirena exterior SEF2

Bateria de litio para Tyxal+ DOS -
DCP - DU - DF - DVR

Bateria de litio para Tyxal+ DO,
CLS800O0, CLESOOO, LB2OOO

Bateria de litio para detector de
movimiento doble lente radio DMB

Bateria D para transmisor telefénico

Bateria para teclado de alarma
tdctil con pantalla

Bateria para detector de
movimiento video

Bateria para detector de
movimiento, doble lente, doble
tecnologia, detector de movimiento
exterior y barrera exterior

Bateria para detector de cortina
para exterior

La pila certificada de Delta Dore

Usa la tecnologia de cloruro de litio y tionilo (Li-SoCI2).

CONVIENE saber:

*La pasivacién es la creacién de una fina capa de sal de cloruro de
litio, que puede evitar que la pila alcance el voltaje requerido de 3
voltios. Los productos Tyxal+ estdn protegidos de este

fendmeno gracias a un acabado de niquel y un software especifico
disefilado para romper esta capa en la bateria cuando se detecta
una tensién baja. No obstante, puede producirse un fenémeno de
sobrepasivacién irreversible si no se respetan las condiciones reco-
mendadas :

una temperatura de utilizacién superior a 30°C, un uso irregular y un
almacenamiento inadecuado.

Pila con tecnologia Delta Dore*

Marcaje en cruz

con acabado niquelado
Logo
Delta Dore

@
—-—
=

*- En los transmisores TTRTC, TTGSM y Tydom 2, no hay ningun
marcaje en cruz ni tampoco ningun logotipo Delta Dore en la
pila BAT D (ref. 6416233).

- En los detectores DOS, DCR, DF y DU, no hay el logotipo Delta
Dore pero si el marcaje en cruz que senala la pila I/2 AA
(ref. 6416230).

Seguridad




Gestion de
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Guia de compatibilidad
Ejemplos de aplicaciones
Packs
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Emisores
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lluminacion
conectada

Control

Nuestros productos de calefacciony
automatismos son compatibles con los asistentes
de voz Amazon Alexa y el Asistente de Google
°
[ ]
[ ]
[ ]

- lluminacién



OGRAMACION Y ESCENARIOS

clientes pueden crear programaciones
cenarios para controlar varias
inaciones al mismo tiempo, con la
nsidad de luz que deseen i

CONTROL LOCAL O A DISTANCIA

Cuando el usuario estd fuera de casa,
es facil simular presencia programando
la iluminacién

‘ £ Download on the

[ ¢ App Store

GETITON

*® Google Play

Aplicaciéon Tydom gratuita

Gama de control para

lailuminacion

Una gama completa

Micromédulos, productos modulares, bombillas,
interruptores, mandos a distancia...
encuentra facilmente el producto
que se gjuste a las necesidades.

Instalacion rapida

Gracias a la tecnologia radio,
necesitas muy poco tiempo para instalar los productos
y no existe ningun riesgo de dafar la decoracién interior
de los clientes.

Productos discretos

Los micromaédulos se instalan en las cajas de empotrar, de
modo que se vuelven invisibles y permiten controlar
las luces sin ocupar espacio.

Ahorro energético

Con un consumo minimo en espera*y
la posibilidad de controlar y programar la iluminacién,
asegurdte un gasto minimo energético en el hogar.

*hasta IO veces menos que otros productos del mercado

lluminacién




Guia de compatibilidad

Receptores de iluminacién Marcha/Paro

@ Compatible Interruptor
O Compatible tinicamente como activador de una rutina Empotrables Iampora Modular
con una pasarela Tydom Home o Pro de sobremesa
Compatible Marcha/Paro no compatible por variacion . .
Tyxia 5610 . Tyxia 480l . .
@ No compatible Tyxia 5612 Tyxia 4600 Tyxia 4811 Tyxia 6610 Tyxia 4910
. . Tyxia 2600
Micromédulos yxia ° e ° ° e
emisores radio Tyxia 2700 ° ° ° ° °
. Tyxia 2310
Mandos radio yxia ° e ° ° °
mural CLE 8000 Tyxal+ ° ° ° ° °
Tyxia 1700 ) () [ ) ( [}
Tyxia 716 ® ® ) [ [
Vel @ Tyxia 1410 o ° ° ° o
distancia
Tyxia 1400 () ) ® [ [
TL 2000 Tyxal+ () [ ® [ [
DI -Yet (eI (-3 H (e [e[[: I DO/MDO Tyxal+ ° °® ° ° °
TTRTC Tyxal+ ( RTC) o ) [ ° °
Transmisores TTGSM Tyxal+ ( GSM) ° ° ° ° °
telefénicos
Tydom 2.0 (IP + GSM) () [ ® [ [
Tydom Home ) ) o [ [
Pasarela
casa conectada
Tydom Pro ° ® [ ) () )

lluminacién



_ Receptores para la regulacion de la iluminaciéon Bombillas

Sin empotrar inli:rig:]:sce Empotrables Modular B°§3il',";;§gv5°sy
Bombilla LED Easy
. , _ Bulb GUIOCW
Tyxia 6410 Easy Plug FI6EM R’/i"g gzgg R’,’;"g :2:8 Tyx';;?éo Tyxia 4940 Bombilla LED Easy
Bulb EI4CW
[ o ® PY ° ° o
) (o] ™ PY ° ° o
) o ® PY ° ° o
[ ] [e) o
[ J o ) PY ° ° o
[ ] Y .
[ J [e) o
° ° ® ° o o .
[ J [e) o
[ ] Y .
[ J Y .
[ ] Y .
[ J (] ) PY ° ° N
° ™ ® ° o o .
° ™ ° ° . o R

lluminacién



Crear un conmutado sin interruptor existente

Interruptores
Emisores M/P
TYXIA 2310

)
)

=1
=
o Blie—
Alim. 230 V
Receptor
1 via M/P
TYXIA 5610

Crear un conmutado a partir de un interruptor existente

CASO 1 : El neutro no es accesible cerca
del interruptor existente

Nuevo
interruptor simple

B

)

Emisor
TYXIA 2600

lluminacién

Receptor
1 via M/P

TYXIA 5610

Interruptor

simple existente

Emisor
TYXIA 2600

it
H

o 9

2 B

N
L

Alim. 230 V

CASO 2 : El neutro es accesible cerca
del interruptor existente

Nuevo Interruptor
interruptor simple simple existente

o

Emisor Receptor
TYXIA 2600 1 via M/P
TYXIA 5610

<) F @?J

N
L

Alim. 230 V

Cant. Producto Ref. Pag.
{ Pack Tyxia 611 6351410 (32
(o]
9 Tyxia 2310 6351380 147
( Tyxia 5610 6351400 (34

CASO [ : Sin neutro

Cant. Producto Ref. Pag.
( Pack Tyxia 51 6351408 (30
o
9 Tyxia 2600 6351399 145
{ Tyxia 5610 6351400 (34

CASO 2: Con neutro

Cant. Producto Ref. Pag.
( Pack Tyxia 501 6351407 (30
o
( Tyxia 2600 6351399 145
( Tyxia 5610 6351400 (34



Afadir un 3* punto de mando radio a un circuito conmutado existente

\:'-—‘ B C:TT A /\—_'.ﬂ
EHE

Nuevo @ Interruptor @ Interruptor

interruptor conmutado conmutado
simple existente existente
Emisor Emisor Emisor
TYXIA 2600 TYXIA 2600 TYXIA 2600
N N N
= = =
= .~ " Hilo conductor , ” i
Ref:eptor @] ! B ‘]—:_ A \l
1 via M/P o N ! ! N
TYXIA 5610 ‘._ . Hiloconductor'~ __~
Caja Caja
empotrada empotrada

Cant.

Producto Ref. Pag.

Tyxia 2600 6351399 145
Tyxia 5610 6351400 134

Pack Tyxia 511 6351408 (30
Tyxia 2600 6351399 145

lluminacién



Crear un escenario de apagado del conjunto de la iluminacién

Interruptor simple
o doble pulsador

|:||:| Interruptor simple

conmutado

ana

i [ ]

D) ]

Emisor (@
posicién escenario ©
TYXIA 2700
0 TYXIA2600 \ooo )))

NL

Receptor [ N
1viaM/P |o . I

TYXIA 5610 Alim. 230 V

Crear un escendario de ambiente en el salén

Pulsador
simple o doble

TYXIA 5640

) @D@H

Pasarela domoética
Tydom Home

lluminacién

Receptor/

Interruptor

1 via M/P

TYXIA 6610
NL

[

N
L

Receptor/Interruptor
1 via M/P
TYXIA6610

Cant. Producto

( Tyxia 2700
o

( Tyxia 2600
| Tyxia 5610
| Tyxia 6610

Cant.  Producto
( Tyxia 5640
( Tyxia 6610
( Tydom Home
o
{ Tydom Pro

Ref.
6351096

6351399
6351400
6351376

Ref.
6351413
6351376
6700116

6700I17

146

145
134
133

Pag.
136
133



Anadir un nuevo punto de mando a un circuito telerruptor
existente

Nuevo pulsador

: : Pulsadores N L

= existentes
Alim. 230 V
1 2VA
o BEM
O o Receptor
o] ))) ] ® Telerruptor
@ 1 via M/P
o TYXIA 4910
Emisor 2 vias
Interruptor TYXIA 2600 oona
TYXIA 2310 I I

Crear una temporizacién en un pasillo

N L
Alim. 230 V
- W H| Receptor
Telerruptor
Pulsadores 1 via M/P
existentes | = ® TYXIA 4910
O
.
BBA
T T
L 1

Cant.

Cant.

Producto

Tyxia 2310

Tyxia 2600
Tyxia 4910

Producto

Tyxia 4910

Ref. Pag.
6351380 147
6351399 145
6351386 140

Ref. Pag.
6351386 140

lluminacién



Gestionar diferentes luces en una habitacién

Gestionar la luz del vestidor con apertura de la puerta

lluminacién

Interruptores
emisores M/P
TYXIA 2310

P

Microdetector de apertura

MDO TYXAL+

il

)

o @:
o y—————N
D ——

Alim. 230 V
Receptor
1 via M/P
TYXIA 5610 /—\
—
”@Q
L
Receptor
/Interruptor
1 via M/P
TYXIA 6610

o @Z
) N
— L

Alim. 230 V

Receptor
1 via M/P
TYXIA 5610

Cant. Producto

Ref. Pag.
| Tyxia 2310 6351380 147
{ Tyxia 6610 6351376 133
{ Tyxia 5610 6351400 (34
Cant. Producto Ref. Pag.
l MDO Tyxal+ 6412305 (09
{ Tyxia 5610 6351400 (34



Gestionar las velocidades del extractor

N L
Alim. 230 V

Receptor B84

Telerruptor

1 via M/P ®
))) Tvxiagot0 | o)

Interruptor 808

TY?(T/I\S;:;m | g Velocidad reducida
Alta velocidad

Programar el riego del jardin
N L
Aplicacion Alim. 230 V
TYDOM
Pasarela domética
Tydom Home Receptor HEH

Tee] (O e

Telerruptor
1 via M/P ™ :
)) TYXIA 4910 Electrovalvula Riego
® i
*

Transformador
AC/DC

Cant. Producto Ref. Pag.
( Tyxia 2310 6351380 147
( Tyxia 4910 6351386 140
Cant. Producto Ref. Pag.
( Tyxia 4910 6351386 140
| Tydom Home  6700I16 18
o
l Tydom Pro 6700117 9

lluminacién
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Pack Tyxia 501

()

Standoy QO B30 ]
B CLb VA EDOW max

14
- .

g
-
N
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Ventajas para la instalacién

» Tamafio reducido para una integracién fdcil en
las cajas de empotrar

» Compatible con todo tipo de iluminacién (LED,
fluorescente compacta, halégena,...)

» Emisor recomendado para bafios con niveles
de proteccién 1/2/3

Cuéntaselo a tus clientes

 Transforma una iluminacién simple Marcha/Paro en
una iluminacién conectada sin hilos

» Consulta el estado de la iluminacién a distancia
desde la aplicacién Tydom

« Ailade un nuevo punto de control, sin ocasionar
desperfectos ni obras en la decoracién interior

Contenido

Pack Tyxia 501

| emisor Tyxia 2600 con pilas suministrada

| receptor Tyxia 5610

Pack Tyxia 511

2 emisores Tyxia 2600 con pila suministrada
| receptor Tyxia 5610

lluminacién

Packs conmutador inalambrico con o sin neutro

Pack Tyxia 501 Ref. 6351407 « Pack Tyxia 51( Ref. 6351408

Funciones

« Controla la iluminaciéon en Marcha/Paro desde 2 interruptores
« Compatible con la pasarela Tydom de Delta Dore para el control a distancia a través de un

smartphone, una tablet o un asistente de voz
Pack Tyxia 501

« Creacion de un circuito de iluminacién bidireccional a partir de un interruptor existente cuando el

neutro estd presente en la caja de empotrar
Pack Tyxia 511

« Creacion de un circuito de iluminacién bidireccional a partir de un interruptor existente cuando el

neutro no estd presente en la caja de empotrar

Caracteristicas técnicas

« Instalacién : Encastrado
« Tipo de borne/terminal : Automdtico
« Tecnologia de comunicacién : X3D

Emisor Tyxia 2600
« Dimensiones : Al:4| An:36 P:8 mm
« Tipo de entrada :

- entrada Control de conmutacién : Pulsador
unico, Doble pulsador, Interruptor subida/
paro/bajada, Interruptor simple de
encendido

* Tipo de alimentacioén : Pilas

¢ Numero mdximo de vias : 2

* NUmero de receptores (enlace directo) :
llimitado dentro del alcance radio del emisor

Opciones

Receptor Tyxia 5610
* Dimensiones : Al:4| An:36 P:I5 mm

» Tipo de entrada :

- entrada Control de conmutacién :
Interruptor simple de encendido, Pulsador
Unico

» Tipo de alimentacién : Red
« indice IP: 40
 Tipo de salida :
- | salida(s) : Alimentado
* NUmero mdximo de emisores : |6

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
¢ Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17



Pack Tyxia 501 conmutado CON neutro

accessible cerca del interruptor existente

Interruptor simple

conmutado
=
gl
° N
L
10 m max.
Alim. 230 V
TYXIA 5610
Interruptor
simple
—a
=
._.ﬁ
o o
TYXIA 2600

Pack Tyxia 51l conmutado SIN neutro
accesible cerca del interruptor existente

Interruptor
simple

Interruptor
simple

S

TYXIA 2600

B

TYXIA 2600

)

gél

TYXIA 5610

)

rz

Alim. 230 V

lluminacién
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Ventajas para la instalacién

« Fijacion de mandos murales sobre cualquier
tipo de soporte : pared, mueble, vidrierq,
cerdmica, madera...

« Compatible con todo tipo de iluminacién (LED,
fluorescente compacta, halégena...)

Cuéntaselo a tus clientes

* Afiade fdcilmente un punto de control, sin
necesidad de realizar ninguno tipo de obra

» Transforma la iluminacién en una iluminacién
conectada sin hilos

« Visualiza el estado de la iluminacién a distancia con

la aplicacién casa conectada de Delta Dore

Contenido

2 interruptores murales Tyxia 2310 con pila
suministrada

| receptor Tyxia 5610

lluminacién

Pack conmutador inalambrico

Pack Tyxia 611 Ref. 635(4/10

Funciones

« Realizacién de un circuito de iluminacién conmutado sin interruptor existente
« Control de la iluminacién en Marcha/Paro desde 2 emisores radio mural
« Compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para gestién a distancia a través de un

smartphone, una tablet o un asistente de voz

Caracteristicas técnicas

« indice IP: 40

» Tecnologia de comunicacion : X3D
Emisor Tyxia 2310

* Dimensiones : Al:80 An:80 P:ll mm

« Instalacién : Superficie, Atornillar, Fijar
« Tipo de alimentacioén : Pilas

* Nimero mdaximo de vias : 2

* NUmero de receptores (enlace directo) :
llimitado dentro del alcance radio del emisor

TYXIA 2310

Marcha / Paro

%

°

g

Alim. 230 V

Receptor Tyxia 5610
« Dimensiones : Al: 4l An:36 P:[5 mm

« Instalacién : Encastrado
« Tipo de alimentacién : Red
e Tipo de entrada :

- entrada Control de conmutacién :
Interruptor simple de encendido, Pulsador
Unico

« Tipo de salida :

- | salida(s) : Alimentado
* Tipo de borne/terminal : Automdtico
* NUmero mdximo de emisores : 16

N
L

TYXIA 5610

2

Marcha / Paro

TYXIA 2310
Opciones

e Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
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Pack Tyxia 620

I ) (((Qj))

Ventajas para la instalacién

« Resistencia al arranque para un uso seguro
« Compatible con todo tipo de iluminacién (LED,
fluorescente compacta, halégena...)

Pack Tyxia 620
« Instalacién sencilla de los receptores gracias a
los bornes de conexién rdpida

Tyxia 6610
« Instalacién sencilla gracias a los bornes de
conexién rdpida

Cuéntaselo a tus clientes

» Programa y simula la presencia encendiendo las
ldmparas a distancia a través de la pasarela Tydom

Pack Tyxia 620

« Controla la ldmpara de sobremesa adicional
directamente desde el interruptor

* Enciende o apaga una o varias ldmparas desde el
mismo punto de control

Tyxia 6610

« Permite controlar a distancia una ldmpara adicional
desde el interruptor

» Enciende o apaga una o varias [dmparas
adicionales desde el mismo punto de control

Interruptor/receptor para control Marcha/Paro de una
iluminacién en lampara de sobremesa

Pack Tyxia 620 Ref. 6351385 « Tyxia 6610 Ref. 6351376

Funciones

« Control Marcha/Paro y gestién centralizada de Idmparas de sobremesa en local a través de un
mando radio

« Control Marcha/Paro mediante el botén interruptor
« Sefializacién visual con este equipo cuando la alarma Tyxal+ estd Activada/Desactivada
¢ Informacién del estado de la Idmpara en los emisores compatibles

« Gestién a distancia a través de un smartphone, una tablet o un asistente de voz desde la pasarela

conectada de Delta Dore

Pack Tyxia 620
¢ Pack para el control de 2 interruptores/receptores de iluminacién para ldmparas de sobremesa

Tyxia 6610
« Conexion al cable de la ldmpara para sustituir o complementar el antiguo interruptor

Caracteristicas técnicas | |

i . . Receptor /
° Indlce IP . 40 Interruptor 1 via M/P
« Tecnologia de comunicacién : X3D

TYXIA 6610 ——

Emisor Tyxia 2310 y
* Dimensiones : Al:80 An:80 P:ll mm
TYXIA 2310
)

« Instalacién : Superficie, Atornillar, Fijar
* Numero mdximo de vias : 2
« NUmero de receptores (enlace directo) : } \

« Tipo de alimentacién : Pilas
llimitado dentro del alcance radio del emisor JJJ
Marcha / Paro

Receptor Tyxia 6610 |merrﬁ;tcoip1mvri; MP
« Dimensiones : Al:77 An:37 P:27 mm TYXIA 6610 ——

¢ Tipo de alimentacién : Red N
e Tipo de salida :

- | salida(s) : Alimentado, 230V / O.5A
 Tipo de borne/terminal : Automdtico
* Nimero mdximo de emisores : 16

Potencias maximas autorizadas

0V~ B0 HZ 054 Max | o

Contenido ) ,@fﬁ‘g LED

|\§,| [:?'
Pack Tyxia 620 Tyxia 6610 g )
Ilnterrupto_r muro! Tyxm | receptor Tyxia 6610 oW Py 0w ﬁp‘ i
2310 con pila suministrada FirN

6 Tw,

2 receptores Tyxia 6610

lluminacién
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Ventajas para la instalacién

« Tamano reducido para una integracion fécil en
las cajas de empotrar
« Conexion rdpida del bloque de terminales

« Posibilidad de conectar un interruptor o un
pulsador sin configuracién

Cuéntaselo a tus clientes

« Convierte la iluminacién en iluminacién conectada
sin hilos

« Afiada un punto de control, sin necesidad de
realizar obras

* Enciende o apaga desde uno o varios mandos sin
hilos (interruptor, mando a distancia, smartphone o
asistente de voz)

Potencias maximas autorizadas*

== | BlE
LED LED i)
TS

WoW | WOW | I00W | 100W | EEDW | 100W
*potencia scurrrlicds on 108 2 sallds pore of recepior Tyxio 5612

@Contenido

Tyxia 5610
| receptor Tyxia 5610

230¥ - S0 Hz

Tyxia 5612
| receptor Tyxia 5612

lluminacién

Receptores X3D de iluminacién con | o 2 via(s) Marcha/

Paro

Tyxia 5610 Ref. 635[400 -« Tyxia 5612 Ref. 6351906

=== Funciones

« Funcioén telerruptor o conmutador : posibilidad de asociar
mds de 2 puntos de control radio (p. ej.: 2 TYXIA 2310)

« Asociado a un detector de apertura radio, controla la
iluminacién de un vestidor o un sétano al abrirse una
puerta

« Aviso de alarma y de Activacién/Desactivacién de la
alarma Tyxal+

« Compatible con la pasarela Tydom de Delta Dore para el
control a distancia a través de un smartphone, una tablet
o un asistente de voz

Tyxia 5610
« Control de una iluminacién (I via) en Marcha/Paro desde
uno o varios emisores radio méviles o fijos

Tyxia 5612
« Control de dos iluminaciones (2 vias) en Marcha/Paro
desde uno o varios emisores radio méviles o fijos

=== Caracteristicas técnicas

¢ Dimensiones : Al:4l An:36 P:[5 mm

¢ Instalacién : Encastrado

¢ Tipo de alimentacién : Red

« Tipo de borne/terminal : Automdtico
« Tecnologia de comunicacion : X3D
Rgceptor Tyxia 5610

¢ Indice IP: 40

e Tipo de entrada :

- entrada Control de conmutacién :
Interruptor simple de encendido, Pulsador

=

Interruptor
Marcha / Paro
o conmutado

TYXIA 5610

Interruptor

1l
|

5 @gjn

L
Alim. 230 V

o Bl

Y

TYXIA 5612

 Tipo de salida :
- | salida(s) : Alimentado
* NUmero mdximo de emisores : |6

Receptor Tyxia 5612
« Tipo de entrada :
- entrada Control de conmutacién :
Interruptor simple de encendido, Pulsador
Unico, Doble pulsador

» Tipo de salida :
- 2 salida(s) : Alimentado

Alim. 230 V

unico * NUmero mdximo de emisores : |6 por via

Opciones

* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
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Ventajas para la instalacién

« Compatible con todos los balastos DALI

« Reconocimiento automdtico de los balastos
DALI

Cuéntaselo a tus clientes

« Posibilidad de controlar hasta un mdaximo de 20
luminarias con un sélo receptor

« Cambia la iluminacién gracias a la escala de
variaciéon de la luminosidad

« Controla y visualiza el estado de la iluminacién a
distancia gracias a la aplicacién casa conectada
Tydom

@Contenido

| receptor Tyxia 4860

Receptor X3D regulador de iluminaciéon DALI

Tyxia 4860 Ref. 635/4/8

=== Funciones

« Control de un circuito de iluminacion regulable DALI desde uno o varios emisores radio moéviles o
fijos con un pulsador simple o doble (+/-)

« Funcién de memorizacion del Gltimo nivel de regulacién de la iluminacién, después de cada
apagado, mediante breves pulsaciones en el pulsador (desactivable)

=== Caracteristicas técnicas

* Dimensiones : Al:50 An:47 P:23 mm
¢ Instalacién : Encastrado
e Tipo de entrada :

- entrada Control de conmutacién : Pulsador de 40 mA
Unico, Doble pulsador « Tipo de borne/terminal : De tornillo

*« Nimero mdximo de emisores : 16
« Tecnologia de comunicacién : X3D

e Tipo de salida :

- I salida(s) : Bus, NUmero mdximo de balastos :
20, dentro del limite de un consumo mdximo

Pulsador
doble TYXIA 2310

1 =

S
Ballast 1 Ballast 2 Ballast 15
o
TYXIA?)
4860

Conso 2mA Conso 2 mA Conso 2 mA

- == 30 mA
[ méx.

Opciones

e Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

lluminacién




Ventajas para la instalacién

« Tamano reducido para una integracion fécil en
las cajas de empotrar

» Conexién rdpida gracias a los conectores sin
tornillos

» Autoaprendizaje del tipo de interruptor
conectado

Cuéntaselo a tus clientes

 Transforma una simple iluminacién Marcha/Paro en

un variador conectado sin hilo
 Varia y ajusta la iluminacién, y limita asi los
consumos

» Conserva el mismo modelo de interruptor que el
existente

Ver la instalacién

© YouTube

Contenido ELEE
Tyxia 5640 -

| receptor Tyxia 5640 E

Tyxia 5650

| receptor Tyxia 5650

lluminacién

Receptores X3D de regulacion de la iluminacion

Tyxia 5640 Ref. 63514(3 « Tyxia 5650 Ref. 6351414

Funciones

« Transformacién de una iluminaciéon Marcha/Paro en variaciéon a partir de uno o varios mandos
radio a distancia (mando a distancia, aplicacién smartphone, tablet o asistente de voz...) o
murales (simple o doble pulsador)

« Funcién de memoria del Ultimo nivel de luminosidad, presionando brevemente el pulsador
(funcién desactivable)

« Posibilidad de ajustar manualmente los niveles minimos y mdximos del grado de iluminacién
Tyxia 5640

« Rango de regulacién optimizado sin parpadeo con carga integrada (innovacién patentada)
* Aprendizaje automdtico de los umbrales minimo y mdximo de la gama de regulacién

Tyxia 5650
« Funcién sin neutro

« Opcional : carga de potencia IW para mayor comodidad y precision dependiendo del modelo de

iluminacién

Caracteristicas técnicas

« Dimensiones : Al: 4l An:36 P:[5 mm
« Instalacién : Encastrado
e Tipo de entrada :
- entrada Control de conmutacién : Pulsador
unico, Doble pulsador
« Tipo de salida :
- | salida(s) : Alimentado

» Tipo de borne/terminal : Automdtico
* NUmero mdximo de emisores : [6
» Tecnologia de comunicacién : X3D

Receptor Tyxia 5640
 Tipo de alimentacién : Red

Receptor Tyxia 5650
« Tipo de alimentacién : Red sin neutro

TYXIA 2310  TYXIA 5640 TYXIA2310  TYXIA 5650

°o B lluminacién ° & IIumiIr;ilc;én
@ ))) @ regulable @ ))) m regu

1




Potencias mdaximas cutorizadas Opciones

221 V= 80 Hz El * Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16
« Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700117
## | LED LED

e : g Tyxia 5650

(x g -[}|- -DI' » Tyxia CRIW | Carga resistiva de | vatio para regulador Tyxia 4840 - Ref. 635300

‘3’ 12 Frien 12 vuese
TydoSedl | 150 W 00 W 100 W 150 W
Tyda 5680 | 1S0W | SQ00W | 60 100W | TEDW

Receptores para iluminacién halégena (2 V TBT
Tyxia 4840 Ref. 63515 « Tyxia 4850 Ref. 635126

Para luces halégenas de bajo voltaje de I2 V con una potencia de control de hasta 300 W
mdximo, escoge estas dos referencias de receptores multifuncion

Lamparas regulable/graduable/regulable obligatorio
/ EllE LED LED
lluminacién @ § Z % :Z: % Eﬁ/ :Z: Dﬁf

Haldégeno 12 V TBT

Haldégeno 230 V con fransfo Haldgeno 12 V TBT Fluocompgcfo ] ]
Tipo de luz n ferroma néﬁc.o/ con fransfo. elec- 0 economia de Bombilla LED 230 V LED TBT con driver
candescente 230 V s 9 trénico AC o DC energia 230 V
orrico
Simbolo de la carga del regulador
recomendados por el fabricante de ‘ ‘ ‘
iluminacién R L ¢ LED

Potencia de mando
TYXIA 4840 - ref. 6351115 200 W mdéx. 300 W max. 100 W max. 300 W madx.
(Alimentacién fase/neutro)

TYXIA 4850 - ref. 6351126

" . . 40 a 200 W max. 40 a 300 W madx. 40 a I0O W max. 40 a 300 W madx.
(Alimentacién con fase) unicamente

lluminacién
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Ventajas para la instalacién

« Permite controlar la iluminacién desde un Unico
punto hasta IOOO vatios

« Posibilidad de aiadir un temporizador a
una iluminacién a partir de un detector de
movimiento o un pulsador filar

Cuéntaselo a tus clientes

« Controla y temporiza un circuito de iluminacién
desde uno o varios emisores sin hilo, fijos o méviles

« Controla automdticamente un ventilador de bafio
tras una deteccién de presencia superior a 80
segundos

@Contenido

Tyxia 4801

| receptor Tyxia 480I
Tyxia 4811

| receptor Tyxia 48l

lluminacién

L]
30y N L FA0N -
N R W7

Receptores de IO A Marcha/Paro + temporizador

Tyxia 4801 Ref. 6351110 « Tyxia 4811 Ref. 6351107

=== Funciones

« Control de un circuito de iluminacién en Marcha/Paro desde uno o varios emisores radio, mdviles
o fijos
« Posibilidad de regular el tiempo de funcionamiento de la iluminacién : de IO segundos a | hora

e Funcién preaviso de apagado de la iluminacién : un primer parpadeo de la iluminacién seguido
de un segundo, informan al usuario del apagado

« Temporizador especifico en deteccion de presencia superior a 80 segundos (ej. : para controlar un
extractor de aire)

« Dispositivo adaptado a los edificios publicos (ERP), gracias a sus multiples funciones

« Compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para el control a distancia a través de un
smartphone, una tablet o un asistente de voz

Tyxia 4801

« Control de un extractor de aire, un ventilador o
una iluminacién

« [ salida contacto seco IOA

Tyxia 48I1
« | salida alimentada de IOA

Pulsador
doble

1l

TYXIA 4811
o
N L
TYXIA 2700
=== Caracteristicas técnicas
¢ Dimensiones : Al:50 An:47 P:33 mm » Tecnologia de comunicacién : X3D
« Instalacién : Encastrado Receptor Tyxia 480
e Tipo de entrada: « Tipo de salida :
- entrada Control de conmutacion : - | salida(s) : Contacto seco NA, 230V /
Interruptor simple de encendido, Pulsador 2300W cos phi=|
Unico
Receptor Tyxia 48I1

« Tipo de alimentacién : Red
« Tipo de borne/terminal : De tornillo
¢ NUmero mdximo de emisores : 16

» Tipo de salida :
- I salida(s) : Alimentado, 230V / 2300W cos

phi=I
Opciones

* Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17
* Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700116



Ajuste de los tiempos de funcionamiento de la iluminacién

10 secondes
1minute . 1"
5 minutes ____, 5'
15 minutes _____, 15'

10" La temporizacién se puede ajustar
ex: alOs, [ min, 5 min, 5 min, 30 min,
3min [ h, 0 en una posicidn intermedia
30+ 60' (€j : 3 min).

30 minutes A
1 heure

Entrada local

ole]

Funciones

Eleccién de las

posiciones del

selector sobre
el receptor

La funcién pre-aviso de apagado permite avisar al usuario previnié-
ndole con un primer parpadeo @ de la iluminacién, seguido de un
segundo @ antes del apagado definitivo

P9 ¥ 0

2

\‘/

oS

Tiempo programado

Mandos radio

HORLOGE
E]

Emisores radio

Detectores radio

Entrada fase

u

$ Detector de

movimiento

& crepuscular
filar

@ o X

Marcha/Paro

SIM/P

SIM/P
interruptor

Temporizacién con Marcha forzada
por interruptor cable

®

S 3

XSI

Posicién 4 | Posicién 3 | Posicién 2 | Posicién |

L Marcha/Paro N e
Temporizacién con Marcha forzada forzada ',@\' ',8\'
@3 por interruptor filar o
telemando radio Mc’f'::;z/dpé’m
Temporizacién de lugar de paso, g
todo tipo de eventos N
: g g
c SI
0 @ Temporizacién de lugar de paso
o con aviso de apagado Ipuls.>2s
L s g Marcha/Paro
forzada h
) u Detector
S Temporizacién £ | concontacto
S 6@ de una ventilacién . seco si g
z bajo deteccién de presencia ﬂ detgcc:;:ién > N
o s

X

XSI

g S|, si, deteccion
>80s

Sl, si, mando
>80s

* especifico TYXIA 480l

lluminacién




Receptor modular ( via para control Marcha/Paro de la
iluminacién + temporizador

Tyxia 4910 Ref. 6351386

i === Funciones

« Control de iluminaciéon Marcha/Paro desde uno o varios emisores radio maviles o fijos

« Posibilidad de regular el tiempo de funcionamiento de la iluminacién : de 10 segundos a 2 horas
e Funcién preaviso de apagado de la iluminacién

— ¢ Aviso de alarma y de activacién/desactivacién de la alarma Tyxal+

I ) (((\[ﬁy)

=== Caracteristicas técnicas

Ventajas para la instalacién « Dimensiones : | médulols) R iyeatind

« F4cil de instalar, sustituye un emisor existente « Instalacién : Modular Pulsadores I;:(;A
de 3 04 hilos « Tipo de entrada : existentes | %

* Informacién sobre el estado de la iluminacién - entrada Control de conmutacién : Pulsador tnico y
en la funcién de gestién a distancia con la « Tipo de salida :
aplicacionieasalconectadaldeiydom - I salidals) : Contacto seco RTC, 230V / 9300W cos phix=

« Tipo de alimentacién : Red
« Tipo de borne/terminal : Automdtico

Cuéntaselo a tus clientes « NUmero mdximo de emisores : 16

. . X ., « Tecnologia de comunicacién : X3D
« Transforma una simple iluminacién en una

iluminacién conectada con opcién de temporizador
(de 1O segundos a 2 horas)

« Visualiza el estado de la iluminacién a distancia
gracias a la aplicacién casa conectada de Tydom

LT . ; Potencias maximas autorizadas
Controla la iluminacién con un receptor silencioso

250 v-.501e == |AE
Jﬁﬁ’ LEDﬂ’ LEI}J‘
0T L e s

e e’
\\‘\\\\\\}
®
75

000 W | SO0W | SO0 W 1000 W HowW | anew
@ Opciones

Contenido e Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - Ref. 6700I16

| receptor Tyxia 4910 « Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - Ref. 6700I17

lluminacién



































































